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PARAVAN

Sehr geehrter Kunde,

In dieser Bedienungsanleitung werden die Funktionen des PARAVAN® Gateway Systems beschrieben.
Wir bitten Sie, lesen Sie die nachfolgenden Seiten sorgfaltig durch, damit Sie die Systeme auch optimal
nutzen konnen. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum spateren Nachschlagen ,griffbereit” in

ihrem Fahrzeug auf.

Sollten Sie dennoch Fragen oder auch Anregungen zu den Sekundar-Systemen haben, zégern Sie nicht,

uns zu kontaktieren.

Allzeit gute Fahrt!

lhr PARAVAN-Team




Inhaltsverzeichnis

Allgemein

1.

—_
_ —a aa
WN =

2.
2.1
22
23

Information

3.
3.1
3.2

4.
4.1

5.

1

5.1.1
Vorbereiten

6.
6.1

Zu dieser Bedienungsanleitung ...........ccccoeeeueeiiiiiiiimniiiiniiieenniiienneeeenesieeeeeennnnes 10
AlGEMEBINES.....ceiiieeeeteee ettt ettt ettt e et e e te e te e se e beenbeesbeessesseenseeseenseensennseenes 10
FahrtrichtungSangaben ...........ocoo ittt 10
Technischer Stand der DOKUMENTAtioN ..........oouiiiiiiiieeee e 11
(U4 aT= o =T g £=Tod o | PP 12

SicherheitshinWeise ............cooiiiiiiiiiiiiiiicccrcceeeeeee e 13
Allgemeingiiltige SicherheitShinWeiSe ...........cocoeiiiiiiiie e 13
Gefahrenabwehr, Praventivmalnahme ...........oooviiiiiioee e 14
HaftuNgSAUSSCRIUSS . .....c.iiiiiiieiiee ettt 15

Primar- und Sekundar-FUnKtionen.............ccccceeiiiiiiiiiiiiiiiiieecccctieeeeecceaeeee 16
Allgemeines zur Funktion und Bedienung...........cocveiieiiiiiiiiieeeeeee e 16
Unterschiede der Primar- und Sekundar-Funktionen.............ccoocoiiiiiiiiininiiieeee 17

Bedien- und Steuerelemente .............cccoeiiiiiiiimiiiiiiiiiiieeeeeeeeee 18
Allgemeines zu Bedien- und Steuerelemente ...........ccooviieiiiiiiiieeee e 18

Das Automatikgetriebe..........cccooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 19
Allgemeing INfOrM@tioN .........ooi ittt sae s 19
Fahrstufen, automatische Gangwahl..............c..cccooiiiiiiiiiiic e 19

Ubergabe des FAhrzeugs ............cccceeieeeeeiieeeeeieceeeeeceeceenecseessesseessesseessessessenns 21
Empfang lhres neuen/umgebauten Fahrzeugs ...........cccooeieiiiiieiieiieeceeee e 21

Inhaltsverzeichnis



PARAVAN

6.2 So wird Thnen [hr Fahrzeug Gbergeben ............ocoovieiieiiiiicceee e 21
6.2.1 Einstellungen am Fahrzeug, mechanisCh...........cc.cccoooiiiiiiiiiice e 22

Bedienen

7. Funktionen der Sekundar-Systeme............cccceuiiimiummuuiiiiiniiiiiiiiiiinnnneneeeeeceeeeeee 23
7.1 Fahrzeugmotorstart, “STOPP «...eoveoeeieeeee ettt 23
7.1.1 010 (o o TR 23
7.1.2 BEAIENEIEIMENTE ...t 24
7.1.3 2T o 11T T o T SRR S 25
7.2 Park Control -> Feststell-, ParkbremSe ........oooouviiiiiieeeeeeeeeee e 31
7.2.1 L0101 o o TR 31
722 BEAIENEIEIMENTE ... ..ot 32
7.2.3 27T o 11T T o T PR R 34
7.3 [CTT=T g 1] o1 o] TR 41
7.3.1 L0101 (o o PR 41
7.3.2 BEAIENEIEIMENTE ...t eaaee s 43
7.3.3 27T o 11T T o T SR 45
7.3.4 Notfall-Bedienung, NOtSChaRET............ccviomiiiiieieeeee e 48

8. = 220 (=Y T (=1 1] L (RN 52
8.1 AlIGEIMEBINES. ...ttt ettt ettt ettt e e st et et e sbe e bt eseene et eneeeaeeneeseeneensenens 52
8.2 B o 10T T 1O TSRO 53
8.2.1 L0101 o o TR 53
8.2.2 BeAIENEIEMENTE ...ttt 54
8.2.3 27T 1T 3T T OSSR 55
8.3 Touch Display / TOUCH APD ...c.eeeiieiieieeeeee ettt ettt sae e 57
8.3.1 FUNKEION .ot e e et e e et e e e e e e e eaaeeeeenteeeeentaeeeenneeeas 57
8.3.2 BeAIENEIEIMENTE ... e et eeaaee s 58

Inhaltsverzeichnis



8.3.3 BEAIENUNG. ...ttt ettt et e et e s teesbeebeesbeesteereesteesbeesbeensaenes 59

8.34 Bedienung, MenUIUNKLION ........c..ccooiiiiiiiiiiie ettt et 60
8.3.5 ANZEIGEEIEMENTE ...ttt ettt et re b e b e nbeenaeenaeeneas 61
8.4 LED-Statusleuchte (Optional) ...........ccooiiuiioeeeeeeeeeeee e 62
8.4.1 FUNKLION ...ttt ettt ettt e e abe e sbeeseeeteesteesbeeabeensaens 62
8.5 Bleeper -> Tastschalter mit Tonsignal ...........cccoociiiiiiiiiiiii e 63
8.5.1 FUNKLION ..ottt et et et e te et e e sbe b e easeeteesteesbeesbeessaens 63
8.5.2 BeiENEIEBMENTE ..ottt et ettt be b e 64
8.5.3 BEAIENUNG. ...ttt ettt et ettt e e te e sbeebeesbeetteeseesteesbeesbeenseenes 65
8.5.4 Bedienung mit aktiver Voice CONtrol .........ccoovieiiiiiciiceee e 67
8.6 Voice Control, SPraChStEUEIUNG ..........ccviiiiiiieieeieee ettt 69
8.6.1 FUNKLION ...ttt et ettt e e te et e e be e sbeeseeereesbeesbeenbeensaens 69
8.6.2 BediENEIEMENTE ...ttt ettt b e ens 70
8.6.3 BEAIENUNG. ...ttt ettt et ettt te e sbeebeesbeessesaeesteesbeenbeensaenes 71
8.6.4 Bedienung, SYSTEMISTAIT .........cccviiiiiicieee et et 72
8.6.5 Bedienung, Sprachbefehle..............coooiiiiiiiiic e 73
8.6.6 Beispiel “Fahrtrichtungsanzeiger ein- und ausschalten”..............ccccccooviiiiiiicii e, 74
8.6.7 Beispiel ,Fenster 6ffnen” (Kombinierter Befehl) ..........ccccooooieiiiiiiiiiiiciicecceeee 74
8.7 MultiMote LenKradKnauf .............oooiiiiiie sttt ebe e 75
8.7.1 FUNKLION ...ttt et ettt e st e sbeesbeesbeeaeeeaeesteesbeenbeensaens 75
8.7.2 FERIEIMEIAUNG ...ttt ettt e b et ae e eteesbeebeenaa e 77
8.7.3 Montage des MURIMOTE .........ooiiiiiiieeee ettt 77
Hilfe
9. Abhilfe moglicher Fehler ...t 79
9.1 Voice Control, SPraChSTEUEIUNG ........ccuiiiiiieiieee e 79
9.1.1 AN | o =T 0 o =T o PR SRR 79
9.1.2 =Y 0 LT [T 1= o SRS 80

Inhaltsverzeichnis



PARAVAN

9.2 SYSTEMAIAGNOSE ...ttt ettt sttt ettt ettt eneene e tenen 81
9.2.1 AUSIESEN AKULET FENIET ...t 81
10. lhr Kontakt zum PARAVAN-KUNAENSEIVICE ......cuueeeeeieiiieeieeeeeeeeeeeeereeeeneeennenens 82
10.1 [ [0 {11 =IO 82
10.1.1 Kontaktliste SErviCEPArTNEr..........c.ooiiiiiiii ettt et 83

Inhaltsverzeichnis



Abbildungsverzeichnis

Abb. 1: (o= oo 1 (0] T SR PPTRSRR 10
Abb. 2: UBEISICRT ..ottt 16
Abb. 3: SChASCREMA ...ttt st se e aeaens 20
Abb. 4: TOUCKRTO ..ottt ettt ettt et et e bt es e ese e s e e b e sbesbeeseaneensenseeseeseeseennensansans 24
Abb. 5: Touch DiSPlay / TOUCK APP ..eovieiiieiiieeieeieeeteeett ettt et ve e e eneas 24
Abb. 6: ZUNAUNG BNttt ettt ettt e e e ta e s teeste e be e s e esseesseessesssesseeaseenseesseensessseseas 25
Abb. 7: ZUNAUNG @US ..ottt ettt et et e sttt e e st est et e e seese et e eseaneensesesseeseeseansensansesseeseeseeneensansens 25
Abb. 8: Fahrzeugmotor STOPPEN ....c.eoiii ettt eee e 26
Abb. 9: ZUNAUNG BNttt ettt sttt et e st et e te et e et e esteseensesesseeseeseensensanseaseeseeseeneensansans 27
Abb. 10: ZUNAUNG @US .ottt ettt ettt e st et e e st e st e seebe et e et e estensensesesseeseeseensensansesseeseeseeneensansens 27
Abb. 11: Fahrzeugmotor STOPPEN ......c.vi ittt ettt 28
Abb. 12: Beispiel SPracheingabe .........c.oouo i e 29
Abb. 13: Beispiel SPracheingabe .........c.oouo i e 30
Abb. 14: SYMDBOI PArkBremISE ......eoiiiiieeee ettt ae 31
Abb. 15: Touch DiSPlay / TOUCK APP ..eovieiiieiiieiieeeeeeeet ettt ettt st beesae e eneas 32
Abb. 16: TOUCKRTO ..ttt ettt et ettt et e es e e st et etesaeeseeseeneensensesseeseeseeneensansens 32
Abb. 17: (] 0] 01 2= 1 £ O STSRS 33
Abb. 18: ParkbremSE AUF/ZU.........oou oottt sttt ettt ene e nae s 34
Abb. 19: BraKe ON/OFF ...ttt ettt ettt ettt b st et e b e b e s e ese b essesesse st aseeseseseans 36
Abb. 20: Beispiel SPrach@ingabe .........c.coui i 38
Abb. 21: Beispiel SPrach@ingabe .........c.couiiiiiiiee e 39
Abb. 22: ParkbremSE AUF/ZU.........oou oottt ettt e e 40
Abb. 23: LCT=T-T gl ©70] 211 (o RSP SSRS 41
Abb. 24: ANZEIGE FANISTUTE ..o 42
Abb. 25: ANZEIGE UNTEISTUTE ..ottt ese et eae e 42
Abb. 26: Bedienfeld Gear CONTIOl ..........oouiiiiieieeee e 43
Abb. 27: Integriertes Bedienfeld ...... ..o e 43
Abb. 28: N oY £Tod g F= 1 ] OSSR 44

Abbildungsverzeichnis



PARAVAN

Abb. 29: Fahrstufe Ry N UNA D ... s 45
Abb. 30: = TR (U1 T O RO 46
Abb. 31: ParkPOSITION Pttt ettt et et e e et eaeeseeneenee s nes 47
Abb. 32: Fahrstufe NOTSCRAITEN ... ..o 49
Abb. 33: Fahrstufe WENIEN ... s 50
Abb. 34: SChAISCREMI@ ... e 51
Abb. 35: UBDBISICIT ...ttt 52
Abb. 36: B e TUTe] o 1 TSRS 53
Abb. 37: LED-STatUSIEUCKHTE ... s 53
Abb. 38: Bedienfeld TOUCRTO ......ooeiieeee e s 54
Abb. 39: TasteN dES TOUCKHTO ....eeeiee et 56
Abb. 40: Touch DiSPlay / TOUCK APP ..eoviiiieeiieieeeeeee ettt ettt re b ese e eaeas 57
Abb. 41: Touch Display / TOUCH APP ..o.eiiiiieeeee ettt ettt nae e 58
Abb. 42: SChaTIACNE IMENU ... et 60
Abb. 43: ANZEIGEEIEMIENTE ...ttt ettt ettt s ee ettt et et et e te st eseenaensenens 61
Abb. 44: 21T T oY O PTPRS 64
Abb. 45: PARAVAN-STICK ...ttt ettt e eaeeeneere e 64
Abb. 46: BedIiE€NUNG BIEEPET ..ottt ettt ettt eaeeaeene e e nes 65
Abb. 47: TONSIGNAIE ...ttt ettt sttt et n et et e teene st eneenaenen 66
Abb. 48: BedIi€NUNG BIEEPET ...ttt sttt a s eee s e e nes 67
Abb. 49: VOICE CONTIOL. ... e et e e e e e e eaeeeeaeeenns 69
Abb. 50: MiIKrofon, DACh@INDAU..........c.oiieiiceeeeeeeee e 70
Abb. 51: SchwanenhalS-MIKIOTON........c..oieeieeeee e 70
Abb. 52: V0ICE CONTIOL @KEIV.. ..o e et 72
Abb. 53: Tasten LenkradknauUf ............cooiieiiiiiee e S
Abb. 54: EntriegelungSmeChaniSIMUS ...........ccooiiiiiiiii et 77

Abbildungsverzeichnis



1. Zu dieser Bedienungsanleitung

1.1 Allgemeines
1.1.1  Fahrtrichtungsangaben

In dieser Bedienungsanleitung erhalten Sie Informationen (iber die Be-

dienung der Sekundar-Systeme. Es sind nachfolgend die wichtigsten
/ Produktmerkmale aufgefiihrt und beschrieben. Alle genannten Produkt-

merkmale sind in verschiedenen Varianten und Funktionen untereinan-
der kombinierbar.
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@ Diese Bedienungsanleitung ist Produktbestandteil des
PARAVAN ® Gateway Systems und muss stets im Fahrzeug
aufbewahrt werden, um lhnen den schnellen Zugriff zu wich-
tigen Informationen zu gewahrleisten. Alle Seiten- und Rich-
Abb. 1:  Fahrtrichtung tungsangaben sind immer aus Bedienersicht in Fahrtrichtung
angegeben!

Zu dieser Bedienungsanleitung
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1.1.2  Technischer Stand der Dokumentation
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@ Alle Angaben zu technischen Daten/Spezifikationen, Illustrationen und Informationen in dieser

Bedienungsanleitung entsprechen dem Stand des Redaktionsschlusses im April 2021. Die Bedie-

nungsanleitung fiir das PARAVAN ® Gateway System wurde in deutscher Sprache erstellt und darf

in andere Sprachen ubersetzt werden, im Falle moglicher Unterschiede, ist die deutsche Version
rechtsverbindlich.

Zu dieser Bedienungsanleitung



1.1.3 Urheberrecht

Diese Dokumentation einschlieRlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschiitzt. Die dadurch begriindeten
Rechte, insbesondere die der Ubersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen
und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfaltigung auf anderen Wegen und der
Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwendung, vorbehalten.
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Eine Vervielfaltigung dieses Werkes, oder von Teilen dieses Werkes, ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmung des Urheberrechtsgesetztes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. Septem-
ber 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulassig. Sie ist grundsatzlich vergiitungspflichtig. Zuwiderhand-
lungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

> Copyright © PARAVAN GmbH 2024. Alle Rechte vorbehalten!

Sicherheitshinweise




2. Sicherheitshinweise PARAVADN

2.1 Allgemeingiiltige Sicherheitshinweise
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Zu lhrem Schutz, sowie zum Schutz der Menschen in lhrer Umgebung und der Umwelt, miissen die folgenden
Sicherheitshinweise beachtet und unbedingt befolgt werden.

A\ GEFAHR!

Lebensgefahr fiir Personen beim Betreiben eines Fahrzeuges
mit einem Gateway System, das nicht dem Original- bzw. Aus-
lieferungszustand entspricht.

Lebensgefahr fiir Personen durch Verlust der Kontrolle des
Fahrzeuges auf Grund unzuldssiger Umbauten. I
Sachschaden an den Bedienelementen des Gateway Systems
durch nicht freigegebene oder fehlerhaft installierte orthopa-
dische Aufsatze

> Keine technischen Veranderungen an den Bedienelemen-
ten des Systems vollziehen.

» Das Gateway System nur im Original- bzw. Auslieferungszu-
stand betreiben.

> Nur originale bzw. freigegebene orthopadische Aufsatze
verwenden.

Sicherheitshinweise
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2.2 Gefahrenabwehr, PraventivmaBBnahme

Nur durch Beachten und Anwenden der Sicherheitshinweise und der MalRnahmen zur Abwendung von un-
erwiinschten Ereignissen (Personenschadden) oder Zustanden (Sachschaden) kénnen Sie Ihr Fahrzeug und
System gefahrlos betreiben.

@ Machen Sie sich unbedingt vor dem Gebrauch bzw. der Bedienung des Fahrzeuges durch das
Gateway System mit dem Inhalt dieser Sicherheitshinweise vertraut.

Diese Pravention setzt voraus, dal® die MalRnahmen, die dem Betreiber in der Bedienungsanleitung

> Bedienungsanleitung PARAVAN® Gateway Sekundar-Systeme

zur Verfigung gestellt werden, gewissenhaft und sorgsam umgesetzt werden.

Sicherheitshinweise
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2.3 Haftungsausschluss
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Nur durch Beachten und Anwenden der mit dieser Bedienungsanleitung

> Bedienungsanleitung PARAVAN® Gateway Sekundar-Systeme

erworbenen Kenntnisse kann ein fehler- und storungsfreier Betrieb des PARAVAN® Gateway Systems
gewahrleistet werden.

Die PARAVAN GmbH ubernimmt keine Haftung oder Gewahrleistung fiir Schaden bzw. Betriebssto-
rungen, die sich im Betrieb durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitungen oder durch Veran-
derungen an dem PARAVAN® Gateway System ergeben. -

Sicherheitshinweise



3. Primar- und Sekundar-Funktionen

3.1 Allgemeines zur Funktion und Bedienung
@K @ In dieser Bedienungsanleitung erhalt der Bediener eine Uber-

sicht Uber die Funktionsweise und Bedienung der wesentli-
& ' chen Sekundar-Funktionen von behindertengerecht umgebau-
—_— ten Fahrzeugen.
.-M--.%b’ '-..

Aufgrund der Vielzahl von Kombinationsmaoglichkeiten von Bedien- und

@/ Steuerelementen wird die Funktion der einzelnen Elemente beschrie-
. ben. Die im Einzelfall verwendete Kombination ergibt sich aus den indi-

viduellen Bediirfnissen des Bedieners.

Abb. 2:  Ubersicht > Touch10 ©®

> Touch Display @

> Voice Control (Schwanenhals-Mikrofon) ®
— » Tastschalter (Bleeper) ®
> Smartphone ®

Primér- und Sekundéar-Funktionen
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3.2 Unterschiede der Primar- und Sekundar-Funktionen

Die PARAVAN GmbH unterteilt die Funktion und Bedienung der Systeme in zwei Kategorien. Zum
Einen die Primarfunktionen (Hauptfunktionen des Fahrzeuges) und zum Anderen die Sekundar-
Funktionen, die alle weiteren Funktionen umfasst.

Primarfunktionen:
> Gas

> Bremse

> Lenkung

Sekundar-Funktionen, z. B.:
> Fahrtrichtungsanzeiger

> Signalhorn

> Warnblinkanlage

> Scheibenwischer

» Lichtanlage

> Turoffner —
> Komfortsysteme
> USW.

Primér- und Sekundar-Funktionen



4. Bedien- und Steuerelemente

4.1 Allgemeines zu Bedien- und Steuerelemente

Die PARAVAN GmbH stellt ein breites Angebot an Bedien- und Steuerelementen innerhalb des PARAVAN®
Gateway Systems zur Steuerung der sekundaren Fahrzeugfunktionen bereit. Diese sind:

> Touch Display / Touch App
— zur Steuerung der unterschiedlichsten Funktionen im und am Fahrzeug.
— Freiprogrammierbares Tastenfeld.

> Multimote Lenkradknauf
— zur Bedienung verschiedener Funktionen im Fahrzeug.
- Teilweise frei konfigurierbar.

— > Touch10
— zur Steuerung der unterschiedlichsten Funktionen im und am Fahrzeug.
- Freiprogrammierbares Tastenfeld (4 Tasten).

> Bleeper
— — zur Steuerung der unterschiedlichsten Funktionen im und am Fahrzeug.
— Freiprogrammierbarer Tastschalter.

> Voice Control (Mikrofon, Steuergeréat)
— zur Steuerung der unterschiedlichsten Funktionen im und am Fahrzeug.
— Freiprogrammierbares System.

Je nach lhren individuellen Bediirfnissen konfiguriert, kann das System ein oder mehrere dieser
Bedien- und Steuerelemente besitzen.

m Bedien- und Steuerelemente



5. Das Automatikgetriebe PARAVARN

5.1 Allgemeine Information

5.1.1 Fahrstufen, automatische Gangwahl

@ Es existiert eine Vielzahl verschiedenster Automatikgetriebe der Fahrzeughersteller. In gleicher Art
und Weise variieren die Bezeichnungen der einzelnen Fahrstufen. Die in dieser Bedienungsanlei-
tung genannten Fahrstufen kdnnen aus diesem Grund nur eine allgemeine Giiltigkeit besitzen und

geben ggf. nicht die im Fahrzeug verwendeten Bezeichnungen wieder.

Es werden die in der USA verwendeten Bezeichnungen von den meisten Fahrzeugherstellern freiwillig Gber-
nommen. Diese Bezeichnungen sind in den USA gesetzlich in der

> Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) Nr. 102

festgehalten und standardisiert.

Das Automatikgetriebe



Folgende Reihenfolge wird eingehalten bzw. verwendet:

> P Park
- Parkstellung mit mechanischer Verriegelung des Getriebes ge-
gen Wegrollen.
> R Reverse
- Ruckwartsgang.
>~ N Neutral
- Leerlauf.

> D Drive
- Vorwartsfahrt mit automatischer Gangwahl.

Diese Fahrstufen werden in der Bedienungsanleitung zusam-
] mengefasst betrachtet bzw. beschrieben.

o223 — 70

Abb. 3:  Schaltschema

Das Automatikgetriebe



6. Ubergabe des Fahrzeugs PARAVAN

6.1 Empfang Ihres neuen/umgebauten Fahrzeugs

Kontrollieren Sie lhr Fahrzeug mit PARAVAN ® Gateway System auf auf Vollstandigkeit indem sie den Aus-
lieferungszustand mit Ihren Bestellunterlagen vergleichen. Setzen Sie sich bei Unklarheiten sofort mit der
PARAVAN GmbH in Verbindung! Kontrollieren (Sichtpriifung) Sie ihr Fahrzeug auf ordnungsgemaRen Zu-
stand. Melden Sie Beschadigungen die auf die Anlieferung bzw. den Transport zuriickzufiihren sind, sofort
schriftlich Threm

> Handler und
> der PARAVAN GmbH.

6.2 So wird lhnen Ihr Fahrzeug iibergeben
Das Fahrzeug hat bei der Ubergabe an Sie folgenden fahrfertigen und betriebsbereiten Bauzustand:

> Komplett montiert und ausgestattet mit dem PARAVAN® Gateway System nach Ihren Angaben bei der
Bestellung.

> Alle Anbauteile und Bedienelemente sind auf lhre Kérpermal3e, laut Bestellung, auf Sie voreingestellt.

> Eine Auflistung aller Funktionen und deren Bedienmdoglichkeiten, z. B. Sprachbefehle oder Tastenbele-
gungen.

> Mit Bleeper: Liste mit der Reihenfolge der Tonsignale.

Ubergabe des Fahrzeugs
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6.2.1  Einstellungen am Fahrzeug, mechanisch

Alle elektro/mechanischen Bauteile bzw. Ausstattungen und Bedienelemente sind auf lhre Kérpermale ein-
gestellt. Sollte dennoch eine Anpassung noétig sein, so ist dies jederzeit moglich. lnr PARAVAN® Gateway
System ist so konstruiert, dass es in allen Belangen den Korpermalien angepasst werden kann, damit eine
optimale Erreichbarkeit bzw. Funktion (Mikrofon) der Bedienelemente gewahrleistet ist.

Lassen Sie alle mechanischen Einstellungen bzw. Veranderungen an der Ausstattung, zu lhrer
eigenen Sicherheit, nur von einem zertifizierten Techniker durchfiihren. Eine Einstellung oder Veran-
derung der Positionen der Systemkomponenten durch den Kunden ist verboten!

Ua)1a19qI0A

@ siehe Kapitel ,6. Ubergabe des Fahrzeugs”

Ubergabe des Fahrzeugs




7. Funktionen der Sekundar-Systeme PARAVAT
7.1 Fahrzeugmotorstart, -stopp

7.1.1 Funktion

@ Die elektronische Starteinrichtung hat die gleiche Funktion wie der Motorstart bzw. Motorstopp tiber
die Funktion des originalen Fahrzeugziindschlosses.

Funktion des Systems:

> Zlindstrom einschalten. —

und

> Anlasser betatigen.
— Fahrzeugmotor ist in Betrieb.

> Zundstrom unterbrechen.
-~ Fahrzeugmotor aul3er Betrieb.

Bedienen

Funktionen der Sekundar-Systeme



7.1.2 Bedienelemente

Es werden die hauptsachlich verwendeten Bedienelemente be-
schrieben. Weitere Bedienelemente sind moglich. Die Einwei-
sung wird ggf. direkt Ihr Service-Techniker Gibernehmen.

Touch10

> IGN ©
— Schaltet die Ziindung des Fahrzeugs ein bzw. aus.

> START @
- Startet den Fahrzeugmotor (Anlassschalter).

Abb. 4:  Touch10

Touch Display / Touch App

uaualpag

> ZUndung ©) { 'f LENP:F:.-'AD.I FENST)
— Schaltet die Ziindung des Fahrzeuges ein bzw. aus.

> Anlasser ®
- Startet den Fahrzeugmotor (Anlassschalter).

Voice Control

> Komando durch Spracheingabe.
Abb. 5:  Touch Display / Touch App

m Funktionen der Sekundér-Systeme
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7.1.3  Bedienung

...'Zlindung ein“ mit Touch10
Ziindung ein:
> Drucktaste ,IGN“ @ fir min. 2 Sekunden driicken.

— Zundung des Fahrzeuges wird eingeschaltet. —
— Blaue LED-Statusleuchte leuchtet.

@ Die im Fahrzeug eingebauten Verbraucher z. B. Licht, Radio,

Navigationsgerat, usw. kdnnen in vollem Umfang Gber den Bat-

Abb. 6:  Ziindung ein teriestrom genutzt werden. Vermeiden Sie das Entladen der
Fahrzeugbatterie.

Bedienen

Ziindung aus:

> Drucktaste ,IGN“ @ fir min. 2 Sekunden driicken. - Ziindung des
Fahrzeuges wird ausgeschaltet. — Blaue LED-Statusleuchte erlischt.

Abb. 7:  Ziindung aus

Funktionen der Sekundar-Systeme



..."Motorstart” mit Touch10
Fahrzeugmotor starten:
> Drucktaste ,IGN“ @ driicken, min. 2 Sekunden.

] - Zindung ein.
- Blaue LED-Statusleuchte leuchtet.

— Fahrzeugmotor startet.

Fahrzeugmotor stoppen:
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> Drucktaste ,IGN“ @ driicken, min. 2 Sekunden.
— Zindung aus.
- Fahrzeugmotor stoppt.
- Blaue LED-Statusleuchte erlischt.

> Drucktaste ,START" @ driicken und halten bis zum Motorstart.

Abb. 8:  Fahrzeugmotor stoppen

Funktionen der Sekundar-Systeme



KLIMA LENKRAD FENST|

Abb. 9:  Ziindung ein

KLIMA LENKRAD FENST|

Abb. 10: Ziindung aus

Funktionen der Sekundar-Systeme
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.."Zlindung ein“ mit Touch Display / Touch App

Ziindung ein:

>

Schaltflache ,Ziindung” ® betasten, min. 2 Sekunden.
— Zundung des Fahrzeuges wird eingeschaltet.

@ Die im Fahrzeug eingebauten Verbraucher z. B. Licht, Radio,

Navigationsgerat, usw. kdnnen in vollem Umfang Gber den Bat-

teriestrom genutzt werden. Vermeiden Sie das Entladen der
Fahrzeugbatterie.

Ziindung aus:

>

Schaltflache ,Ziindung” ® fiir min. 2 Sekunden betasten.
- Zundung des Fahrzeuges wird ausgeschaltet.

Bedienen




...'Motorstart” mit Touch Display / Touch App

i\ i =
\ i v
Fahrzeugmotor starten: START \\\\zumns v..uf"f{ LENKRAD  FENST,

»  Schaltflache ,Ziindung” @ betasten, min. 2 Sekunden.

] — Zundung des Fahrzeuges wird eingeschaltet.

> Schaltflache ,Anlasser” @ betasten und halten bis zum Motorstart.
— Fahrzeugmotor startet.

Fahrzeugmotor stoppen: Abb. 11: Fahrzeugmotor stoppen
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> Schaltflache ,Ziindung” ® betasten, min. 2 Sekunden.
— Ziindung des Fahrzeuges wird ausgeschaltet.
— Fahrzeugmotor stoppt.

Funktionen der Sekundar-Systeme




Abb. 12: Beispiel Spracheingabe

Funktionen der Sekundar-Systeme
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...'Zlindung ein” und “Motorstart” mit Voice Control

Fahrzeugmotor starten:

>

Sprachbefehl: ,Sprachsteuerung aktivieren”
- Voice Control (Mikrofon) @ ist aktiv.

Bleeper driicken und halten.
Sprachbefehl: ,Ziindung aktivieren®.

Bleeper entlasten (nachdem die LED-Statusleuchte griin leuchtet
oder der Befehl im Touch Display angezeigt wird).

— Zundstrom liegt im/am Fahrzeug an

— Die Hinweisleuchten im Kombiinstrument leuchten.

- Interne Verbraucher (z. B. Radio) kdnnen genutzt werden.

Bleeper driicken und halten.

Sprachbefehl: ,Motor starten”.

Bleeper entlasten (nachdem die LED-Statusleuchte griin leuchtet
oder der Befehl im Touch Display angezeigt wird).

Fahrzeugmotor startet.

Bedienen




Fahrzeugmotor stoppen:

> Sprachbefehl: ,Sprachsteuerung aktivieren”
- Voice Control (Mikrofon) @ ist aktiv.

Dieser Befehl ist nur nétig, sollte die Sprachsteuerung nicht
oder nicht mehr aktiv sein!

> Bleeper driicken und halten.
> Sprachbefehl: ,Ziindung aus”.

> Bleeper entlasten (nachdem die LED-Statusleuchte griin leuchtet oder
der Befehl im Touch Display angezeigt wird).

> Fahrzeugmotor stopt.

Abb. 13: Beispiel Spracheingabe
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7.2 Park Control -> Feststell-, Parkbremse

7.2.1 Funktion

@ Die elektrische Parkbremse, die Park Control, Gbernimmt die
Funktion der Bedienung der originalen Feststell-, Parkbremse
(ugs. Handbremse) des Fahrzeugs.

Bei Fahrzeugen mit originaler elektrischer Parkbremse:

> Das System steuert die vorhandenen Komponenten der Parkbremse
an.

Bei Fahrzeugen mit originaler mechanischer Parkbremse:
Abb. 14: Symbol Parkbremse
> Das System steuert die speziell fur Ihr Fahrzeug nachtraglich einge-
bauten Komponenten an, z. B. Elektromotoren, welche die Betatigung
tbernehmen.

Bedienen

Funktion des Systems:

> Parkbremse ,feststellen”.
> Parkbremse ,l0sen”

Funktionen der Sekundar-Systeme
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7.2.2 Bedienelemente

Es werden die hauptsachlich verwendeten Bedienelemente
beschrieben. Weitere Bedienelemente sind mdglich. Die Einwei- -
sung wird ggf. direkt Ihr Service-Techniker ibernehmen. START | ZUGANG  KLMA __ LENKRAD

Touch Display / Touch App

2 Schaltflachen, aktivierte Schaltflache wird hervorgehoben.
> Feststellbremse zu

> Feststellbremse auf

Abb. 15: Touch Display / Touch App

Touch 10

2 Drucktasten mit LED-Statusleuchte zur Riickmeldung der Aktion.
> BRAKE ON

> BRAKE OFF

Voice Control

> Komando durch Spracheingabe Abb. 16: Touch10

m Funktionen der Sekundér-Systeme
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Kipptaster

Autarker Kipptaster mit Schaltwippe zur Signalgebung.
> AUF

» ZU

Abb. 17: Kipptaster

Bedienen

Funktionen der Sekundar-Systeme



7.2.3  Bedienung
D ...mit Touch Display / Touch App

START ZUGANG KLIMA

Parkbremse feststellen:

> Fahrzeug zum Stillstand bringen.
> Schaltflache ,Feststellbremse zu“ ® betasten.
— Die Parkbremse wird elektrisch fest gestellt.
— So lange der Motor zur Betatigung der Bremse bewegt wird,
blinkt die Anzeige.
Abb. 18: Parkbremse AUF/ZU - Die Fahrzeug Hinweisleuchte der Parkbremse leuchtet auf.

> Parkbremse ist in Betrieb.
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@ Die Parkbremse kann wahrend der Fahrt als Notbremseinrich-

tung verwendet werden. In diesem Fall wird die Parkbremse
nur so lange in Richtung ,festgestellt“ angesteuert, wie Sie die
Taste halten.

Funktionen der Sekundar-Systeme
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Parkbremse losen:

> Betriebsbremse betatigen und halten. —
> ggf. Fahrstufe P einlegen.
> Schaltflache ,Feststellbremse auf” @ betasten.
— Die Parkbremse wird elektrisch gelost, siehe Hinweis.
- So lange der Motor zur Betatigung der Bremse bewegt wird,
blinkt die Anzeige
— Die Fahrzeug Hinweisleuchte der Parkbremse erlischt.

Bedienen

@ Die Parkbremse 16st nur automatisch, wenn die Betriebsbrem-

se betatigt ist. Sonst miissen Sie die Schaltfliche ,Feststell-
bremse auf” betastet lassen, bis die Parkbremse vollstandig
gelost ist.

Funktionen der Sekundar-Systeme



...mit Touch10

Parkbremse feststellen:

> Fahrzeug zum Stillstand bringen.
> Drucktaste ,BRAKE ON“ @ driicken.
— Die Parkbremse wird elektrisch fest gestellt.
- So lange der Motor zur Betatigung der Bremse bewegt wird,
blinkt die blaue LED.
— Die Fahrzeug Hinweisleuchte der Parkbremse leuchtet auf.

> Parkbremse ist in Betrieb.

Abb. 19: Brake ON/OFF
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@ Die Parkbremse kann wahrend der Fahrt als Notbremseinrich-

tung verwendet werden. In diesem Fall wird die Parkbremse
nur so lange in Richtung ,festgestellt” angesteuert, wie Sie die
Taste halten.

Funktionen der Sekundar-Systeme




Parkbremse I6sen:

> Betriebsbremse betatigen und halten.
> Drucktaste ,BRAKE OFF“ @ driicken.
— Die Parkbremse wird elektrisch geldst, siehe Hinweis.
- So lange der Motor zur Betatigung der Bremse bewegt wird,
blinkt die blaue LED.
— Die Fahrzeug Hinweisleuchte der Parkbremse erlischt.

@ Die Parkbremse l6st nur automatisch, wenn die Betriebsbrem-
se betatigt ist. Sonst miissen Sie die Schaltflache ,Feststell-
bremse auf” betastet lassen, bis die Parkbremse vollstandig
gelost ist.

Funktionen der Sekundar-Systeme
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...mit Voice Control

Parkbremse feststellen:

4 > Fahrzeug zum Stillstand bringen.

> Sprachbefehl: ,Sprachsteuerung aktivieren”
- Voice Control (Mikrofon) @ ist aktiv.

> Bleeper driicken und halten.

> Sprachbefehl: ,Feststellbremse schlieRen”
- Die Parkbremse wird elektrisch fest gestellt.
— Die Fahrzeug Hinweisleuchte der Parkbremse leuchtet auf.

> Bleeper entlasten (nachdem die LED-Statusleuchte griin leuchtet
oder der Befehl im Touch Display angezeigt wird).

> Parkbremse ist in Betrieb.

Abb. 20: Beispiel Spracheingabe
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Parkbremse I6sen:

> Betriebsbremse betatigen und halten.

> Sprachbefehl: ,Sprachsteuerung aktivieren” - Voice Control (Mikro-
fon) @ ist aktiv.

> Bleeper driicken und halten.

> Sprachbefehl: ,Feststellboremse 6ffnen”
— Die Parkbremse wird elektrisch gelost.
- Die Fahrzeug Hinweisleuchte der Parkbremse erlischt.

> Bleeper entlasten (nachdem die LED-Statusleuchte griin leuchtet
oder der Befehl im Touch Display angezeigt wird).

> Parkbremse ist ausser Betrieb.

Abb. 21: Beispiel Spracheingabe

Bedienen
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...mit Kipptaster

Parkbremse feststellen:

> Fahrzeug zum Stillstand bringen.
> Betriebsbremse betatigen und halten.

> Schaltwippe @ (Kipptaster) in Richtung ,ZU" beté&tigen. -> Die Park-
bremse wird elektrisch fest gestellt. -> Die Fahrzeug Hinweisleuchte
der Parkbremse leuchtet auf.

> Parkbremse ist in Betrieb. Abb. 22: Parkbremse AUF/ZU
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Parkbremse losen:

> Fussbremse betatigen und halten.

> Schaltwippe ® (Kipptaster) In Richtung ,AUF“ betdtigen und halten.
— Die Parkbremse wird elektrisch gelost. —» Die Fahrzeug Hinweis-
leuchte der Parkbremse erlischt.

@ Parkbremse [0st nicht automatisch. Schaltwippe (Kipptaster)
gedriickt halten bis die Parkbremse vollstandig gelost ist.

m Funktionen der Sekundér-Systeme
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7.3 Gear Control

7.3.1 Funktion

@ Die elektronische Wahleinrichtung der Fahrstufen, das Gear
Control, hat die gleiche Funktion wie der originale Wahlhebel
der Fahrstufen eines Automatikgetriebes.

(= -.
! Nur bei Fahrzeugen mit original verbautem Automatikgetriebe moglich.

> Das System steuert einen Elektroantrieb mit Positionsgeber zum Ein- ——
legen der Fahrstufen am Automatikgetriebe an.

Funktion des Systems:

Abb. 23: Gear Control > Wahl und Einlegen der gewiinschten Fahrstufe P, R, N, D (und Unter-
stufen 1,2 und 3).
> Ansteuerung der Hinweisleuchte (Symbol) im Fahrzeug und am Be-
dienelement.

Bedienen

Funktion des Notschalters (Notfall-Bedienung):

> Uberbriickung des Systems Gear Control im Notfall bzw. wenn im
System ein Fehler vorliegt. Steuert direkt den Stellmotor des Auto-
matikgetriebes an.

> Ansteuerung der Hinweisleuchte (Symbol) im Fahrzeug.

Funktionen der Sekundar-Systeme



Anzeige der Fahrstufe im Bedienelement

Die angewahlte bzw. eingelegte Fahrstufe wird im Kombiinst-
rument des Fahrzeugs und im Bedienelement angezeigt.

— | Die Art und Weise der Anzeige des Kombiinstruments im Fahrzeug ist in
den jeweiligen Fahrzeugunterlagen des Herstellers beschrieben.

Die Signalgebung und Anzeige der Fahrstufe/Unterstufe im Bedienele-
ment (Gear Control) signalisiert ein

Abb. 24: Anzeige Fahrstufe

> Farblich beleuchteter Ring ® um die jeweilige Fahrstufe -> Dauerlicht

fur die Fahrstufen P R, N und D. -> Blinklicht @ fiir die Unterstufen 1, 2
und 3 der Fahrstufe D.
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Die Blinkfrequenz &ndert sich in Abhangigkeit der gewahlten
Unterstufe 1, 2 oder 3.

Ihr Service-Techniker kann die Farbgebung der Anzeige bzw.
des Ringes auf die Farbe der Anzeigen im Fahrzeug anpassen.

Abb. 25: Anzeige Unterstufe

m Funktionen der Sekundér-Systeme



PARAVAN

7.3.2 Bedienelemente

Es werden die hauptsachlich verwendeten Bedienelemente be-
schrieben. Weitere Bedienelemente sind moglich. Die Einwei-
sung wird ggf. direkt Ihr Service-Techniker Gibernehmen.

Autarkes Bedienfeld

4 Drucktasten, beleuchtet zur Rickmeldung der Aktion.

»  Parkposition ,P* ®
— Parken, Einlegen der Parksperre bzw. -klinke im Automatikgetrie-
be.

Abb. 26: Bedienfeld Gear Control > Fahrstufe ,R" @
- Reverse (Riickwarts), Einlegen des Riickwartsganges.

> Fahrstufe ,N“ ®
- Neutral (Leerlauf), Motor und Getriebe ist entkoppelt.

> Fahrstufe ,D" @
- Drive (Fahren), Vorwartsfahrt mit automatischer Gangwahl.
- Anwahl der Unterstufen 1, 2 oder 3.

Bedienen

Integriertes Bedienfeld @ z. B. im Joystick

Abb. 27: Integriertes Bedienfeld dienfeld.

@ Gleiche Funktion bzw. Bedienung wie bei einem autarken Be-

Funktionen der Sekundar-Systeme



Notschalter

Der Notschalter des Gear Control ist ein Teil der Sicherheitsein-
richtungen im PARAVAN SPACE DRIVE® Il Fahrsystem.

— | Autarker Kipptaster mit Schaltwippe zur Signalgebung.

> Parkposition ,P* ®
— Parken, Einlegen der Parksperre bzw. -klinke im Automatikgetriebe.

Die Fahrstufen ,R“ und ,N“ werden durch nochmaliges Betati- Abb- 28: Notschalter
gen angewahlt bzw. durch | oder 1 driicken des Schaltwippe.
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> Fahrstufe ,D* @
- Drive (Fahren), Einlegen des Vorwértsganges.
- Anwahl der Unterstufen durch nochmaliges Betéatigen.

Die Einbaulage des Notschalters kann fahrzeugtypspezifisch
abweichen. Machen Sie sich mit der Einbaulage des Notschal-
ters vertraut, damit im Notfall dieser sofort zu erreichen ist!

Funktionen der Sekundar-Systeme
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7.3.3  Bedienung

Fahrstufe ,R“, ,N“ und ,D“ wahlen

Das Fahrzeug befindet sich in der Parkposition ,P“ ©.

> Betriebsbremse betatigen und halten.

> Drucktaste der gewiinschten Fahrstufe (R @, N ® oder D @) drii-
cken.
- Die gewahlte Fahrstufe wird eingelegt.
— Die eingelegte Fahrstufe wird im Kombiinstrument des Fahrzeugs
und im Bedienelement @ angezeigt.

» Betriebsbremse entlasten. -> Das Fahrzeug fiihrt die gewahlte Akti-
on aus.

Abb. 29: Fahrstufe R, N und D

@ Der Wechsel zwischen den Fahrstufen (P, R, N und D) kann nur
aus dem Stand des Fahrzeuges mit betatigter Betriebsbremse
geschehen.

Funktionen der Sekundar-Systeme
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Unterstufen ,D" wahlen (manueller Modus)

@ Bei normaler Fahrt in Fahrstufe ,D” ist es zeitweise notwendig
auf Grund von Fahrsituationen z. B. Uberholvorgang, Bergauf-
bzw. Bergabfahrt eine andere Fahrstufe bzw. Unterstufe von ,D“

] zu wahlen.

> Drucktaste ,D" @ driicken.
- Unterstufe ,1“ wird eingelegt.

>~ Nochmaliges Driicken der Drucktaste ,D“ @.
- Unterstufe ,2“ wird eingelegt. Abb. 30: Fahrstufe D
Nochmaliges Driicken der Drucktaste ,D“ @®.
- Unterstufe ,3" wird eingelegt.
>~ Nochmaliges Driicken der Drucktaste ,D" @.
— Fahrstufe ,D" wird eingelegt.
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Aus jeder Unterstufe kann durch langeres Driicken der Drucktaste ,D“
— direkt wieder in die Fahrstufe ,D“ gewechselt werden.

@ Die eingelegte Fahrstufe wird im Kombiinstrument des Fahr-
zeugs und im Bedienelement @ angezeigt.

m Funktionen der Sekundér-Systeme
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Fahrstufe ,P“ wahlen, parken

> Fahrzeug zum Stillstand bringen.
» Betriebsbremse betatigen und halten.

> Drucktaste Parkposition ,P“ © driicken. -> Die Parksperre bzw. -klin-
ke wird im Automatikgetriebe eingelegt. -> Die eingelegte Fahrstufe
wird im Kombiinstrument des Fahrzeugs und im Bedienelement ©
angezeigt.

> Parkbremse feststellen.

Abb. 31: Parkposition P
Unterstiitzen Sie das Automatikgetriebe in der Parkposition
immer mit der Parkbremse!

Bedienen

> Betriebsbremse entlasten. -> Parkposition ist abgeschlossen.

Funktionen der Sekundar-Systeme



7.3.4  Notfall-Bedienung, Notschalter
@ Notschalter nur bei Systemausfallen bzw. Notfallsituationen nutzen!

N\ WARNUNG

] Zerstorungsgefahr von Fahrzeug- und Systembauteilen beim
Betreiben eines Fahrsystems im Notlauf durch Uberbeanspru-
chung der Mechanik.

Sachschaden an dem Fahrzeug bzw. der Fahrzeugaggregate
im Notlauf durch den Ausfall des Fahrsystems z. B. Endab-
schaltung des Automatikgetriebes.

> Fahrstufen mit dem Notschalter langsam nacheinander
einlegen.

> Der Fahrstufenanzeige im Kombiinstrument folgen.

> Nicht Uber Fahrstufe ,D“ hinaus schalten bzw. eine der Un-
terstufen 1, 2 oder 3 von ,D“ wahlen!

> Haufigen Fahrstufenwechsel vermeiden.

—] > Ordnungsgemalen Betriebszustand des Fahrzeugs und
des Fahrsystems herstellen.

> Werkstatt bzw. Service-Station aufsuchen und Fehlfunktion
beseitigen.
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Fahrstufe ,D“ und ,P“ iiber Notschalter wahlen
Fahrstufe ,D“ wahlen:

> Fahrzeug zum Stillstand bringen.
> Betriebsbremse betatigen und halten.

> Schaltwippe @ (Kipptaster) in Richtung D" betatigen. -> Fahrstufe ,D”
wird eingelegt. -> Die eingelegte Fahrstufe wird im Kombiinstrument
des Fahrzeugs angezeigt.

Fahrstufe ,P“ wihlen, parken: Abb. 32: Fahrstufe Notschalter

Bedienen

> Fahrzeug zum Stillstand bringen.
> Betriebsbremse betatigen und halten.

> Schaltwippe ® (Kipptaster) in Richtung ,P“ betétigen. -> Die Parksper-
re bzw. -klinke wird im Automatikgetriebe eingelegt. -> Die eingelegte
Fahrstufe wird im Kombiinstrument des Fahrzeugs angezeigt.

> Parkbremse feststellen.

Funktionen der Sekundar-Systeme



Fahrstufe ,R“ und ,N“ iiber Notschalter wahlen

@ Der Wechsel zwischen den Fahrstufen (P, R, N und D) kann nur
aus dem Stand des Fahrzeugs sowie mit betatigter Betriebs-
bremse geschehen.

) > Fahrzeug zum Stillstand bringen.
Betriebsbremse betatigen und halten.
> Schaltwippe (Kipptaster) in Richtung ,D” ® betéatigen und halten bis
die gewiinschte Fahrstufe im Kombiinstrument des Fahrzeugs ange-
Abb. 33: Fahrstufe wahlen zeigt wird. -> Die gewéhlte Fahrstufe wird eingelegt. -> Die eingelegte
Fahrstufe wird im Kombiinstrument des Fahrzeugs angezeigt.
» Betriebsbremse entlasten. -> Das Fahrzeug fiihrt die gewahlte Aktion
aus.

- —-————
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Schaltschema des Gear Control mit dem Notschalter
Der Stellmotor fiir das Automatikgetriebe schaltet aus der
Stellung ,P“ durch die Betatigung des Kipptasters in Richtung
,D“ die Fahrstufen durch.

Das heilt, die Fahrstufen werden der Reihenfolge nach und durch

» Betatigen und Halten der Schaltwippe in Richtung ,D“ @
- R, N, D (manueller STOPP! Zuriick mit ®)

Abb. 34: Schaltschema
@ Nochmaliges Anwahlen schaltet in die Unterstufen 1, 2 und 3
der Fahrstufe ,D“ weiter. Wahrend des Notbetriebs keine Unter-
stufen anwahlen.

Bedienen

> Betatigen und Halten der Schaltwippe in Richtung ,P* ®
- D, N, Rund P (manueller STOPP! Vorwarts mit @)

angewahlt bzw. durchgeschaltet.

Funktionen der Sekundar-Systeme



8. Bedienelemente
8.1 Allgemeines

Zur Steuerung der Sekundarfunktionen in lhrem Fahrzeug, stehen eine
Vielzahl an Bedien- und Steuerelementen zur Verfligung:

> Touch 10 ®

> Touch Display @

> Voice Control (Schwanenhals-Mikrofon) ®
> Tastschalter (Bleeper) ®

> Smartphone / Tablet mit Touch App ®

> Kippschalter ®

Abb. 35: Ubersicht

uaualpag

Bedienelemente




PASAVAN
8.2 Touch 10

8.2.1 Funktion

@ Die Drucktasten des Touch10 kénnen die Bedienung der origi-
nalen Sekundar-Funktionen des Fahrzeuges tibernehmen.

Funktion des Touch10:

> Mit dem Touch10 kénnen 6 fest vorgegebene Funktionen und 4
speziell an Ihr Fahrzeug angepasste Funktionen bedient werden

Abb. 36: Touch10

> Ansteuerung der Hinweisleuchte (Symbol) im Fahrzeug und am Be-
dienelement @ (Blaue LED-Statusleuchte).

Abb. 37: LED-Statusleuchte

Bedienelemente

Bedienen




>
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8.2.2
Das Bedienfeld des Touch10:

Bedienelemente

10 Druckasten mit LED-Statusleuchte zur Riickmeldung der Aktion.

IGN ©®
— Schaltet die Zindung des Fahrzeuges ein.

START @

— Startet den Fahrzeugmotor.
LICHT ®

- Fahrlicht ein/aus.
Warnblinkanlage @

- Warnblinklicht ein/aus.
BRAKE ON/OFF ®

- Parkbremse feststellen/losen.

AUX 1 (2,3und 4) ®
- Freibelegbar mit einer Bedienfunktion.

®

Die Drucktasten haben eine blaue LED-Statusleuchte zur Besta-
tigung der jeweiligen Aktion.

Abb. 38: Bedienfeld Touch10

Bedienelemente
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8.2.3  Bedienung
@ Mit dem Touch10 kénnen grundsatzlich alle Sekundar-Funktionen angsteuert werden.

Generelle Bedienung der Drucktasten: Einige Funktionen kénnen nicht jederzeit betéatigt werden. Achten Sie
auf die Zustande folgender Bedienungen:
> Zindung

> Bremse
> Abblendlicht
»  Stillstand des Fahrzeugs

Aktion ausldsen
> Drucktaste der gewlinschten Funktion driicken.
-> Blaue LED-Statusleuchte leuchtet.
-> Die Funktion wird ausgefiihrt.
-> Ggf. leuchtet die jeweilige originale Fahrzeug Hinweisleuchte auf

Aktion beenden
> Drucktaste der gewiinschten Funktion driicken.
-> Blaue LED-Statusleuchte leuchtet.
-> Die Funktion wird beendet.
-> Ggf. erlischt die jeweilige originale Fahrzeug Hinweisleuchte

Bedienelemente
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Standardbelegung der 10 Drucktasten:

>

Ziindung , ein/ausschalten” ©®
Fahrlicht ,ein/ausschalten @
Parkbremse feststellen (ZU) ®

AUX 1, freibelegbar ®

AUX 2, freibelegbar ®
Anlassschalter Motor ,Start" ®
Warnblinkanlage ,ein/ausschalten” @
Parkbremse |6sen (AUF)

AUX 3, freibelegbar ®

AUX 4, freibelegbar

Abb. 39: Tasten des Touch10

@ Die Funktion der AUX-Drucktasten 1 bis 4 ist in der Art und Aus-
fihrung freibelegbar bzw. kann nach Kundenwunsch program-
miert werden! Programmanderungen kdnnen nur von autorisier-

ten Werkstatten vorgenommen werden!

Bedienelemente
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8.3 Touch Display / Touch App

8.3.1  Funktion
Funktion des Touch Display / Touch App:

S UL e > Mit dem Touch Display kénnen bis zu 100 universell an Ihr Fahr-
zeug angepasste Funktionen bedient werden

> Bei Voice Control Funktion: Anzeige des erkannten Komandos.

> In Verbindung mit Space Drive: Einstellungen und Anzeigen des
Space Drive Systems

@ Aktive Schaltflachen werden mit einer Umrandung hervorge-

Abb. 40: Touch Display / Touch App hoben.

Bedienen
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8.3.2 Bedienelemente

Das Bedienfeld des Touch Display / Touch App:
In der Abbildung sehen sie eine Beispielkonfiguration des PARAVAN \y
Touch. Die Ansicht kann von der ihres Gerétes abweichen. Die Funktio- START "‘\\\zuws
nen sind auf mehreren Reitern verteilt, welche mit den Pfeilen links und -

rechts gewechselt werden konnen.

> Zundung ©
— Schaltet die Zlindung des Fahrzeuges ein.

> Anlasser @
— Startet den Fahrzeugmotor.

> Abblendlicht ®
- Fahrlicht ein/aus.

> Warnblinkanlage @
- Warnblinklicht ein/aus.

> Feststellbremse zu/auf ®
— Parkbremse feststellen/losen.

» 6 Schaltflachen fiir Sekundar-Funktionen ®

In diesem Bereich werden 6 Schaltflachen dargestellt, welche beim
I Umschalten der Reiter gleich bleiben. Wenn in lhrem Fahrzeug ein
Space Drive 2 System verbaut ist, werden in diesem Bereich Ein- und
Ausgabe Elemente fiir das Space Drive 2 System angezeigt

Abb. 41: Touch Display / Touch App
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8.3.3  Bedienung

Mit dem Touch Display / Touch App kénnen konnen alle unter-
stlitzen Sekundaren Funktionen angesteuert werden.

Generelle Bedienung der Schaltflachen
Einige Funktionen konnen nicht jederzeit betatigt werden. Achten Sie
die Zustande folgender Bedienungen:

> Zindung

> Bremse

> Abblendlicht

»  Stillstand des Fahrzeugs

Aktion auslosen

> Schaltflache der gewtlinschten Funktion betasten oder halten.
— Die Funktion wird ausgefihrt.

Aktion beenden

> Schaltflache der gewiinschten Funktion betasten.
— Die Funktion wird beendet.

Bedienelemente
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8.3.4  Bedienung, Meniifunktion

@ Uber die Schaltfliche ,Menii* ® des Touch Display kénnen die

Einstellungen des Touch Display verandert werden. Um das
Meni aufzurufen, muss die Schaltflache fiir etwa 2 Sekunden
beriihrt werden.

Funktionen der Schaltflache ,Meni*:

> Hintergrundbeleuchtung:
— Helligkeit Tag: Wert der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung in

Prozent.

Abb. 42: Schaltfiiche Menii — Helligkeit Nacht: Wert der Helligkeit der Hintergrundbeleuch-
tung in Prozent.
— Schwellwert: Wert bei dem zwischen Tag und Nacht Helligkeit
der Hintergrundbeleuchtung umgeschaltet wird. Die aktuelle Umge-
bungshelligkeit an den Lichtsensoren wird angezeigt und hilft bei
der Bestimmung des Wertes.

> Datum
— Anzeige ein/aus.

> Uhrzeit
— Anzeige ein/aus.
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8.3.5  Anzeigeelemente

@ Am oberen Rand auf der rechten Seite des Touch Display
konnen verschiedene Anzeigeelemente eingeblendet werden

Die Anzeigeelemente kénnen lber die Menifunktion aktiviert werden.

@ siehe Kapitel ,8.3.4 Bedienung, Meniifunktion" RAD FENST llinam

Mogliche Anzeigeelemente:

> Datum Abb. 43: Anzeigeelemente
> Uhrzeit @

=
<5
o=
2L
S
L5
xQ

@ Uber die Schaltflache ,Uhrzeit” @ des Touch Display kénnen
die Einstellungen der aktuellen Uhrzeit bzw. des Datums veran-
dert werden. Um das Menu aufzurufen, muss die Schaltflache
fiir etwa 2 Sekunden beriihrt werden.

> Voice Control (Sprachsteuerung)
- Aktiv @ ja/nein.

> Fehlermeldungen
— Liegt ein Fehler im System vor, wird Ihnen dieser angezeigt

Bedienelemente



8.4 LED-Statusleuchte (optional)

8.4.1 Funktion

@ Bei der LED-Statusleuchte handelt es sich um eine optionale Systemausstattung der Voice Control
(nur moglich wenn kein Touch Display verbaut ist).

Uber die LED-Statusleuchte werden verschiedene Betriebszusténde in Form von Lichtsignalen ausgegeben:

— > Grin
-> Riickmeldung des System an den Bediener
-> Befehl (Eingabe) wurde erkannt

> Gelb
-> Bei Voice Control: Storeinfliisse vorhanden
-> z. B. Umgebungslautstarke zu hoch

uaualpag

@ siehe Kapitel ,9.1.1 Fehlerquellen*

> Rot
-> Systemfehler vorhanden

Bedienelemente
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8.5 Bleeper -> Tastschalter mit Tonsignal

8.5.1 Funktion

Ein Bleeper ist ein einzelner Tastschalter mit akustischem Signal (Pieps-Ton). Dieser kann mit
individuellen Funktionen Uber die Steuergeratekonfiguration belegt werden.

Funktion des Bedienelementes:

> Bedienen wichtiger Sekundarfunktionen wahrend der Fahrt.
»  Ggf. Bedienung von Sekundarfunktionen in Verbindung mit der Voice Control

Bedienen

Bedienelemente
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8.5.2 Bedienelemente

Es werden die hauptsachlich verwendeten Bedienelemente be-

schrieben. Weitere Bedienelemente sind moglich. Die Einwei-

sung wird ggf. direkt Ihr Service-Techniker Gibernehmen.
Tastschalter, Bleeper

Autarker Tastschalter

> Freiverbaubarer Tastschalter im Fahrzeuginnenraum.

Abb. 44: Bleeper

PARAVAN-Stick mit Bleeper

Optionaler Bediengriff der mit verschiedenen Bedienelementen kombi-
niert werden kann, z. B.:

»  Joystick
> Gas-Brems-Schieber
> Rotationslenker

Abb. 45: PARAVAN-Stick

m Bedienelemente
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8.5.3  Bedienung

@ Die Art der Bedienung ist nicht von der Bauform des Tastschal-
ters (Bleeper) abhéngig. Das heillt, die beschriebene Bedie-
nung ist fir alle Bedienelemente giiltig.

» Tastschalter (Bleeper) driicken { und halten.
- 1. Tonsignal wird ausgegeben.
- ggf. werden weitere Tonsignale, max. bis 10, ausgegeben.

> Tonsignale zahlen.

> Tastschalter (Bleeper) entlasten (6ffnen).
— gewahlte Funktion wird aktiv.

Abb. 46: Bedienung Bleeper

Bedienen

@ Nach dem ,10. Signal mit Pause” ohne Aktion des Bedieners
wird die Signalausgabe gestoppt. Die Sequenz muss neu ge-
startet werden und beginnt mit dem 1. Tonsignal.

Bedienelemente
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Die Bedienung beruht auf dem Prinzip des ,Gehdhrlesens”. Das
heil’t, hinter jeder Tonabfolge (dhnlich dem Morsealphabet)
steckt eine bestimmte Aktion. ‘ | |

Beispiel einer Signalausgabe (bei Standardkonfiguration):
> Piep...Piep...Piep...Piep...Piep

-> Wisch/Wasch Funktion aktiv.
@ Die Dauer der Signalausgabe sowie die Dauer der Pausen _ I\

zwischen den Tonen kann individuell eingestellt werden

Standardkonfiguration (-abfolge) des Bleeper: Abb. 47: Tonsignale
> Fernlicht / Lichthupe

> Fahrtrichtungsanzeiger links

»  Fahrtrichtungsanzeiger rechts
> Signalhorn

> Wisch/Wasch Funktion

> Wischer Intervall

> Wischer Stufe |

> Wischer Stufe Il

> Wischer aus

> Warnblinker

Bedienelemente
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8.5.4  Bedienung mit aktiver Voice Control

@ Aus Sicherheitsgriinden konnen nicht alle Funktionen nur per
Sprachbefehl geschaltet werden. Bei bestimmten Befehlen
muss der Bleeper beim Sprechen des Befehls gedriickt und
gehalten werden. Durch diese Sicherheitsfunktion wird ein
Fehlverhalten (Interpretation von Befehlen) des Systems ver-
hindert. —

Vorgehen bei der Eingabe sicherheitsrelevanter Befehle:
> Tastschalter (Bleeper) driicken | und halten.
> Befehl aussprechen.

> System Riickmeldung abwarten.
-> LED-Statusleuchte leuchtet.
-> Befehl wird angezeigt (Touch Display, usw.).
-> gewabhlte Funktion wird aktiv.

> Tastschalter (Bleeper) entlasten (6ffnen).

@ Wenn die Voice Control aktiv ist, kann der Bleeper nicht mehr
zur direkten Bedienung von Funktionen, wie im vorherigen
Kapitel beschrieben, genutzt werden. Gegebenenfalls kann lhr
Fahrzeug mit zwei Tastern fiir Bleeper und VoiceControl ausge-

stattet sein. In dem Fall kann beides parallel verwendet werden.

Abb. 48: Bedienung Bleeper

Bedienen
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schalter, einen fiir die Bleeper Funktion, einen fiir die Sprachsteuerung. In dem Fall bleibt die Blee-
perfunktion jederzeit aktiv.

@ Diese Funktionen des Bleeper sind nur bei aktiver Voice Control verfligbar. Ggf. haben Sie zwei Tast-

Radiostummschaltung (Optionale Funktion, die nicht jeder Fahrzeughersteller bietet)

> Tastschalter (Bleeper) kurz driicken {.
-> Stummschaltung des Radio fiir ca. 8 Sekunden oder bis ein Befehl erkannt wurde.

Befehle mit betatigtem Bleeper-Taster

» Tastschalter (Bleeper) driicken | und halten.
- Spezielle Befehle werden erkannt und umgesetzt.

Aktive Sekundar-Funktion beenden

> Tastschalter (Bleeper) kurz driicken {.
- Aktive Sekundar-Funktion wird beendet.
(Es werden die Funktionen beendet, welche sich mit dem Befehl ,Abbrechen” beenden lassen).

Voice Control ausschalten

» Tastschalter (Bleeper) 3 mal innerhalb 2 Sekunden driicken {.
- Aktive Voice Control (Sprachsteuerung) wird beendet.
— Bleeper hat bei deaktiver Voice Control wieder seine Grundfunktionen.

m Bedienelemente
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8.6 Voice Control, Sprachsteuerung

8.6.1 Funktion

@ Die innovative Technologie von PARAVAN ermdglicht eine
schnelle Umsetzung der gesprochenen Befehle des Bedieners.
Die Steuerung der Voice Control kann verschiedene Sprachen

sowie Dialekte problemlos erkennen und umsetzen.

> Alle Sekundar-Funktionen kénnen bedient werden.
> Individuell anpassbare Befehle moglich.

> Schnelle Umsetzung des gesprochenen Befehls.

»  Erkennung verschiedener Sprachen und Dialekte.

Abb. 49: Voice Control

Funktion der Sprachsteuerung:

Bedienen

> Das System steuert die vorhandenen oder die nachtraglich einge-
bauten Fahrzeugkomponenten an.

> ggf. Ansteuerung der externen LED-Statusleuchte.
> Anzeige des erkannten Komandos auf dem Touch Display / Touch
App

Bedienelemente
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8.6.2 Bedienelemente

Positionierung des Mikrofons einer der wichtigsten Punkte. Je ndher das
Mikrofon beim Sprecher (Bediener) ist, desto weniger Einfluss haben [~
Storgerausche. '
Das Mikrofon sollte so nahe wie méglich bei lhnen und zu lhnen gerich-
tet sein.

Mikrofon
Zur Beeinflussung der Qualitat der Sprachsteuerung ist die Art und die C\!

> Mikrofon integriert im Dachhimmel
Abb. 50: Mikrofon, Dacheinbau

Bleeper

@ Aus Sicherheitsgriinden konnen nicht alle Funktionen nur per
Sprachbefehl geschaltet werden. Bei bestimmten Befehlen
muss der Bleeper beim Sprechen des Befehls gedriickt und [
gehalten werden. Durch diese Sicherheitsfunktion wird ein Fehl- |
verhalten (Interpretation von Befehlen) des Systems verhindert.

| 4
s
VilE

(g’ siehe Kapitel ,8.5.4 Bedienung mit aktiver Voice Control“

Abb. 51: Schwanenhals-Mikrofon

Bedienelemente
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8.6.3  Bedienung

Achten Sie darauf, dass ca. eine Sekunde vor und nach einem gesprochenen Befehl keine Storge-
rausche vorhanden sind.

(g’ siehe Kapitel ,9.1.2 Fehlerquellen”

Bei der Eingabe von Befehlen, die sicherheitsrelevante Fahrzeug-Funktionen aktivieren, muss die Aktion mit
dem Bleeper bestatigt werden.

(g’ siehe Kapitel ,8.5.4 Bedienung mit aktiver Voice Control“

Bedienen

Vorgehen zur Eingabe von gesprochenen Befehlen

> ggf. Tastschalter (Bleeper) driicken und halten.
> Befehl aussprechen.

> System Rickmeldung abwarten.
- LED-Statusleuchte leuchtet (optional).
- Befehl wird angezeigt (optional Touchscreen).
— gewahlte Funktion wird aktiv.

» ggf. Tastschalter (Bleeper) entlasten (6ffnen).

Bedienelemente
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8.6.4  Bedienung, Systemstart
@ Aus Sicherheitsgriinden muss die Voice Control bei jeder Fahr-
zeugbenutzung (Starten der Steuerung) neu gestartet werden.

Dies ist aus den unterschiedlichsten Einflussfaktoren notig wie z. B.: Q ))

> Erkrankung der Atemwege (Heiserkeit) RA D F E N ST

»  Storgerausche (Gesprache, Larm usw.)

und
> Der Bediener muss wissentlich das Voice Control einschalten.

Abb. 52: Voice Control aktiv

Systemstart

Nach dem Starten der Steuerung muss die Voice Control mit den Sprach-
befehlen

> ,Sprachsteuerung aktivieren”
oder

» ,Sprachsteuerung starten”

aktiviert werden.

Bedienelemente
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8.6.5  Bedienung, Sprachbefehle

Jedes PARAVAN Gateway System kann eine Vielzahl individuell angepasster Befehle verwalten bzw. erken-
nen. Somit ist es nicht mdglich beschreibend auf diese einzugehen. Die Vorgehensweise beim Bedienen der
Voice Control ist jedoch immer dieselbe.

Es ist auch jederzeit eine kombinierte Aktion von Sprachbefehl und Bedienelement (Bleeper) moglich

(g’ siehe Kapitel ,8.6.6 Beispiele"

Beispiele moglicher Sprachbefehle:

> ,Sprachsteuerung aktivieren”
> ,Sprachsteuerung starten”

> ,Blinker links*”

> ,Fenster links 6ffnen”

> ,Blinker aus”

» ,Zundung aktivieren"

> ,Motor starten”

G) Eine Liste der fir Sie bzw. des Fahrzeuges geltenden (individuell konfigurierter) Sprachbefehle
handigt lhnen ihre PARAVAN Servicestation bei der Ubergabe des Fahrzeuges aus.

Bedienelemente
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8.6.6  Beispiel “Fahrtrichtungsanzeiger ein- und ausschalten’

1. Sprachbefehl: ,Sprachsteuerung aktivieren”
— Voice Control ist aktiv.
2. Sprachbefehl: ,Blinker links"
- Fahrtrichtungsanzeiger links aktiv (blinkt).
3. Bleeper antippen
| — Funktion wird beendet.
oder
4. Sprachbefehl: ,Blinker aus”
— Funktion wird beendet.
oder
5. Automatische Riickstellung durch Fahrzeugfunktion.
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8.6.7  Beispiel ,Fenster 6ffnen” (Kombinierter Befehl)

1. Sprachbefehl: ,Sprachsteuerung aktivieren -> Voice Control ist aktiv.

2. Bleeper driicken und halten

3. Sprachbefehl: ,Fenster links 6ffnen” -> Fenster links vorne 6ffnet sich.

4. Bleeper entlasten (nachdem die LED-Statusleuchte griin leuchtet oder der Befehl angezeigt wird).
— 5. Bleeper antippen -> Offnen des Fensters wird angehalten.

oder

6. Fenster 6ffnet komplett

Bedienelemente
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8.7 MultiMote Lenkradknauf

8.7.1 Funktion

Der Lenkradknauf dient der Bedienung wichtiger Sekundarfunktionen wahrend der Fahrt, ohne die Hand vom
Lenkrad nehmen zu miissen.

Folgende Tasten sind auf dem Lenkradknauf vorhanden:

Taste Kurzer Tastendruck Langer Tastendruck

- Scheibenwischerstufe | Scheibenwischer Wasser
kleiner schalten hinten

Hupe Hupe

+ Scheibenwischerstufe | Scheibenwischer Wasser vorne g
groBer schalten S

Links Blinker links Warnblinker =

Rechts Blinker rechts Warnblinker

Fernlicht [ Fernlicht

PPN ctor | eniradknaut A Abblendlicht an Abblendlicht aus

@ Die Zuordnung kann je nach Fahrzeugtyp und Kundenwunsch individuell abgedndert sein.

Bedienelemente



> Kurzer Tastendruck:
Um eine Funktion tber einen kurzen Tastendruck zu aktivieren,
muss die entsprechende Taste fiir mindestens 100ms und maximal 1s betatigt worden sein.
Die Funktion wird erst nach dem Losen der Taste aktiviert.

> Langer Tastendruck:
Um eine Funktion ber einen langen Tastendruck zu aktivieren,
muss die entsprechende Taste fiir mindestens 1,5s betatigt werden.
— Ein langer Tastendruck wird akustisch bestatigt

> Scheibenwischer:
Mit den Tasten — und + kann der Scheibenwischer vorne bedient werden.
Bei Systemstart ist der Scheibenwischer nicht aktiv.
Mit der Taste + kann die Scheibenwischerstufe erhoht werden,
mit der Taste — wird sie verringert. Die ausgewahlte Stufe wird akustisch bestatigt.

uaualpag

Die Reihenfolge und die Riickmeldung ist:

— AUS (kein Ton)

— INTERVALL/SENSOR (Einmal piepen)
- STUFE1 (Zweimal piepen)

- — STUFE2 (Dreimal piepen)

Bedienelemente
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8.7.2  Fehlermeldung

@ Wenn der MultiMote bei der Bedienung einer Taste 5 mal piepst, ist die Batterie nahezu leer und

muss erneuert werden. Bei Fahrtantritt missen Sie sich z.B. durch einmalige Betatigung einer
Blinkertaste der einwandfreien Funktion des MultiMotes versichern. Wird dadurch der Blinker des
Fahrzeugs aktiviert und es ist kein Piepston horbar, ist der MultiMote betriebsbereit.

Zum Austausch der Batterie nehmen Sie mit uns oder einem unserer Servicepartner Kontakt auf, da
der Austausch nur von einem geschulten Mitarbeiter vorgenommen werden kann!

8.7.3  Montage des MultiMote

Sie kdnnen den MultiMote ohne Verwendung von Werkzeug und mit
einer Hand vom Lenkrad nehmen.

Dazu driicken Sie den Entriegelungsknopf (Siehe Bild) und ziehen den
Lenkradknauf vorsichtig zu sich hin, bis der Bolzen komplett aus der
Flihrung gezogen ist.

Bedienen

Um den Knauf wieder anzubringen driicken Sie den Knopf (siehe Bild)
und fihren Sie den Bolzen vorsichtig in die Hiilse am Lenkrad bis
Anschlag ein. Wenn die Endlage erreicht ist, kann der Knopf wieder
losgelassen werden.

Uberpriifen Sie ob der Knauf fest verriegelt ist, indem Sie ohne betétig-
ten Entriegelungsknopf den Knauf zu sich ziehen. Der Knauf darf sich
nicht aus der Lenkradschelle ziehen lassen. Abb. 54: Entriegelungsmechanismus

Bedienelemente
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Der Knauf ist flir Temperaturen von -30°C bis +70°C aus-
gelegt. Wenn Sie |hr Fahrzeug bei Temperaturen aullerhalb
dieses Bereichs abstellen, muss der Knauf aus dem Auto
entfernt werden.
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9. Abhilfe moglicher Fehler PARAVARN
9.1 Voice Control, Sprachsteuerung

9.1.1  Allgemein

@ Eine gleichbleibende Gerdauschkulisse, die beim Fahren entsteht, wie Windgerausche, Reifenabroll-
gerdusche, Motorgerausche werden durch den Spracherkenner ausgefiltert und wirken sich nicht
storend aus, so lange sie nicht extrem laut sind. So wird auch z. B. bei erhohten Geschwindigkeiten
eine gute Erkennungsrate erreicht.
Dennoch kann es aufgrund der beschriebenen Einflussfaktoren (Nebengerdusche, Heiserkeit, ...)
im Fahrzeug vorkommen, dass ein Befehl nicht oder nicht korrekt erkannt wird. Dies ist keine Fehl
funktion der Sprachsteuerung.

Abhilfe moglicher Fehler



9.1.2  Fehlerquellen

Wenn ein Befehl nicht, oder nicht korrekt erkannt wird kann dies duch unterschiedliche Storfaktoren hervor
gerufen werden wie z. B.:

> Undeutliche Aussprache.

»  Falscher Befehl ausgesprochen, z. B. ,Blinker links" statt ,Blinker rechts”.
> Aussprache zu leise.

» Falsche Begriffe ausgesprochen z. B. ,links Blinken” statt ,Blinken links".

> Luftzug- oder Windgerausche treffen das Mikrofon.
- offene Fenster.
- offenes Schiebedach.
- Liftungsdiisen auf das Mikrofon gerichtet.
> Umgebungslautstarke im Fahrgastraum zu laut.
- Windgerausche.
- Reifenabrollgerausche.
- hohe Drehzahl des Motors.
- Radio, Musikanlage zu laut.
- Ansage Navigationssystem.

> Unterhaltungen von Personen im Fahrgastraum.
- Gesprache zur gleichen Zeit, oder unmittelbar vor oder nach einem Befehl vom Bediener.

> Keine Pause zwischen einzelnen Befehlen.
> Versehentliches Betatigen des Bleepers.

Abhilfe mdglicher Fehler
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9.2 Systemdiagnose

9.2.1  Auslesen akuter Fehler
@ Alle Fehlermeldungen konnen mit dem DiagnosticTester ausgelesen werden. Jeder PARAVAN Ser-

vicepartner ist in der Lage eine Fahrzeug- und Systemdiagnose durch zufiihren.
Der ausgelesene Fehlereintrag liefert folgende Informationen fiir lhren Servicetechniker:

> Fehlercode
— Fehlercode des aufgetretenen Fehlers.

Abhilfe mdglicher Fehler



10.
10.1

Ihr Kontakt zum PARAVAN-Kundenservice

Hotline

Bei Fragen zu den Sekundar Systemen oder zur Ersatzteilbeschaffung Ihres PARAVAN Systems
steht Ihnen der PARAVAN-Kundenservice gerne Rede und Antwort.

Sollte es zu einer Stérung lhres PARAVAN Systems kommen, oder wenn Sie Hilfe und weitere
Informationen bendtigen, konnen Sie unseren PARAVAN-Kundenservice zu unseren Geschaftszeiten,

| » Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr

direkt unter der nachstehenden Telefonnummer erreichen:

Sprache

Ansprechpartner

Telefonnummer

Kundenservice

+49 (0) 7388 /99 95-77

Ihr Kontakt zum PARAVAN-Kundenservice
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10.1.1  Kontaktliste Servicepartner

Wartungsarbeiten nur durch zertifizierte Handler oder zertifizierte PARAVAN® Gateway Techniker
durchfiihren lassen. Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten dirfen nur durch geschulte Personen
verrichtet werden, fihren Sie nie selbst Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten aus!

Weitere schnelle Hilfe in lhrer Nahe:

> Mobilitatspark Aichelau
+49 (0) 7388 /99 95-91

> Niederlassung Heidelberg
+49 (0) 6221 /7 39 209-0

Weitere Servicepartner finden Sie auf unserer Homepage unter www.paravan.de.

Ihr Kontakt zum PARAVAN-Kundenservice
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PARAVAN GATEWAY

Bedienungsanleitung

SEKUNDARFUNKTIONEN

S

® DE v

PARAVAN GmbH
Paravanstralle 5-10

72539 Pfronstetten-Aichelau
Deutschland

Telefon: +49 (0) 73 88 /99 95-60

Fax: +49 (0) 73 88 /99 95-999
Email:  info@paravan.de

www.paravan.de



