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PARAVAN Touch App & Software
• Innovation und Technik made by PARAVAN
• Alle Sekundärfunktionen können bedient 

werden (z.B. Blinker, Gangwahl, elektrische 
Scheibenheber, Wischfunktion, Fernlicht, 
Hupe, Türöffnung, Kassettenlift, Motorsteue-
rung, uvm.)

• Bis zu 100 individuell anpassbare Befehle 
möglich

• Schnelle Umsetzung des eingegebenen 
Befehls

• Kompatibel für iOS- und Android Endgeräte.
• Parallele Nutzung auf Touchdisplay und  

mobilen End-geräten möglich.
• Kompatibel mit PARAVAN Voice Control

PARAVAN Touch Display 
• Versorgungsspannung 9 – 32V
• Lagertemperatur -40°C – +85°C
• Betriebstemperatur -30°C – +60°C
• Kapazitives Touch Display 7“, Glas  

entspiegelt
• Größe: 187 x 130 x 45mm
• Anschluss über 4pol M8 Buchse
• Auflösung 800 x 480px
• Kommunikation zum Gateway über CAN-Bus
• Schneller Systemstart (<10s)
• Modernes Design

Hinweis: Nur in Verbindung mit PARAVAN 
Gateway. PARAVAN Touch App nur in Verbin-
dung mit PARAVAN Touch-Display.
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Das innovative Bedienkonzept von  
PARAVAN für die Sekundärfunktionen
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MOBILITÄT FÜR DEIN LEBEN

Kompatibel mit Android  
Tablets und Smartphones

Kompatibel mit Apple iOS  
Tablets und Smartphones


