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PARAVAN

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fiir unseren PARAVAN Kassettenlift entschieden haben.

In dieser Bedienungsanleitung erhalten Sie alle wichtigen Informationen und Hinweise zu lhrem Kasset-
tenlift. Wir bitten Sie, lesen Sie die nachfolgenden Seiten sorgfaltig durch, damit Ihr Kassettenlift auch
noch in vielen Jahren problemlos funktioniert. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum spateren
Nachschlagen ,griffbereit” auf. Unsere Bedienungsanleitung enthalt Antworten auf Fragen, die die Aus-
stattung und den Betrieb des Kassettenlifts betreffen. Sollten Sie dennoch Fragen oder auch Anregungen
haben, zégern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

lhr PARAVAN-Team
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Abb. 1:

Impressum
Ihr Hersteller

QR-Code

vV V VvV VvV V

PARAVAN GmbH
Hauptsitz / Zentrale / Produktion

PASAVA

MOBILITAT FUR DEIN LEBEN
Paravanstrafle 5-10, D-72539 Pfronstetten-Aichelau

Telefon: 07388/9995-91
Fax: 07388/9995-999
Email: info@paravan.de
Internet: www.paravan.de

Geschéaftsfuhrer:  Herr Roland Arnold

Viele Smartphones und Tablets verfiigen liber eine eingebaute
Kamera und eine Software, die das Interpretieren von QR-Codes
ermoglicht, somit kénnen Sie unsere Kontakt-Informationen
direkt in das Adressbuch tibernehmen.

Impressum



1.1.1 Urheberrecht

Diese Dokumentation einschlie8lich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschiitzt. Die
dadurch begriindeten Rechte, insbesondere die der Ubersetzung, des Nachdrucks, des
Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikrover-
filmung oder der Vervielfaltigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenver-
arbeitungsanlagen bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwendung, vorbehalten. Eine
Vervielfaltigung dieses Werkes, oder von Teilen dieses Werkes, ist auch im Einzelfall nur
in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmung des Urheberrechtsgesetztes der Bundes-
republik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulassig.
Sie ist grundsatzlich vergiitungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbe-
stimmungen des Urheberrechtsgesetzes.

> Copyright © PARAVAN GmbH 2022. Alle Rechte vorbehalten!

1.1.2  Technischer Stand der Dokumentation

Alle Angaben zu technischen Daten / Spezifikationen, lllustrationen und Informationen
in dieser Bedienungsanleitung entsprechen dem Stand des Redaktionsschlusses im Au-
gust 2022.

Die Bedienungsanleitung fiir den PARAVAN Kassettenlift wurde in deutscher Sprache

erstellt und darf in andere Sprachen libersetzt werden, im Falle moglicher Unterschiede,
ist die deutsche Version rechtsverbindlich.

Impressum

PARAVAN
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2. Zu dieser Bedienungsanleitung

>
=
«Q
D
3
)
s

Diese Bedienungsanleitung stellt keine Produktdokumentation im Sinne einer Wartungs-
~ | und Instandsetzungsanleitung dar und ist somit nicht geeignet um Wartungs- oder In-
standsetzungsarbeiten selbst durchzufiihren, oder diese zu unterweisen. Sie erhalten
Informationen tber die Art und Weise der Ausfiihrung und der Bedienung des Kassetten-
lifts. Es sind nachfolgend die pragnantesten Produktmerkmale aufgefiihrt und beschrie-
— ben.

@ Diese Bedienungsanleitung ist Produktbestandteil des Kassettenlifts und muss

stets im Fahrzeug aufbewahrt werden, um Ihnen den schnellen Zugriff zu wich-

tigen Informationen zu gewahrleisten. Alle Seiten- und Richtungsangaben in der
Dokumentation sind immer aus Bedienersicht in Fahrtrichtung angegeben!

Zu dieser Bedienungsanleitung




PARAVAN
2.1 Haftungsausschluss
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Nur durch Beachten und Umsetzen der mit dieser Bedienungsanleitung erworbenen
Kenntnisse kann ein fehler- und stérungsfreier Betrieb des PARAVAN Kassettenlifts ge-
wabhrleistet werden. Die PARAVAN GmbH (ibernimmt keine Haftung oder Gewahrleistung
fir Schaden bzw. Betriebsstérungen, die sich im Betrieb durch Nichtbeachtung dieser
Bedienungsanleitung oder durch Veranderungen an dem Kassettenlift ergeben.

Um einen storungsfreien Betrieb lhres PARAVAN Kassettenlifts gewahrleisten zu kon-
nen, beachten Sie bitte die Wartungshinweise bzw. -intervalle.

(& Siehe Kapitel 12 ,Wartungsplan*

Zu dieser Bedienungsanleitung
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2.1.1 Garantie

Garantieleistungen richten sich ausschliel3lich nach den jeweiligen PARAVAN-Garantie-

bestimmungen.

Von Garantieanspriichen sind Schaden ausgeschlossen, die durch:

Verschleily

unsachgemalle Bedienung oder Benutzung
falsche/unregelmafRige Wartung
falsche/unregelmalige Pflege

vV V VvV V

entstanden sind.

(g’ Siehe |hre personliche ,Garantiekarte”.

Zu dieser Bedienungsanleitung



2.1.2  Technische Anderungen

Alle Anderungen an Sicherheitseinrichtungen und technische Anderungen an dem Kas-
settenlift, seien sie auch noch so gering, sind grundsatzlich verboten! Alle Anderungen
mussen von der PARAVAN GmbH genehmigt bzw. durchgefiihrt werden.

Technische Anderungen und Verbesserungen am Produkt, im Interesse unserer Kunden
und der fortschreitenden Entwicklung, behalt sich die PARAVAN GmbH vor.

PARAVAN Kassettenlift erlischt der Anspruch auf die Garantie und Gewabhrleis-
tung. Des Weiteren kénnen gefahrliche Fehlfunktionen nicht ausgeschlossen
werden!

@ Bei jeglichen nicht durch die PARAVAN GmbH genehmigten Anderungen am

Zu dieser Bedienungsanleitung

PARAVAN
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/N\ WARNUNG

Verletzungsgefahr fiir Personen beim Betreiben eines Kas-
settenlifts der nicht dem Original- bzw. Auslieferungszustand
entspricht.

Sachschaden an dem Kassettenlift durch nicht freigegebene
Bauteile oder fehlerhaft installierte Bauteile.

> Keine technischen Veranderungen an dem Kassettenlift
vollziehen.

> Den Kassettenlift nur im Original- bzw. Auslieferungszu-
stand betreiben.

> Nur originale bzw. freigegebene Ersatzteile verwenden.

> Betriebszustand des Kassettenlifts vor jeder Fahrt kontrol-
lieren.

Zu dieser Bedienungsanleitung
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2.2 Zielgruppe
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Der Bediener muss vor Inbetriebnahme des Kassettenlifts einen Kenntnisstand in Bezug
auf folgende Punkte erlangen bzw. sich aneignen:

> Kenntnis Uber den Inhalt der Bedienungsanleitung um das Fahrzeug und den Kasset-
tenlift sicher bedienen und auch bewegen zu kdnnen.

> Kenntnis der darin angefiihrten Sicherheits- und Betriebsvorschriften um magliche
Gefahren bzw. Gefahrensituationen zu erkennen und fiir sich und die Umwelt abwen-
den zu kénnen.

Bestehen Sie als Bediener auf eine ausreichende Einweisung bei der Ubergabe.
Gegebenenfalls nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

(g’ Siehe Kapitel ,1.1 Ihr Hersteller" I

Zu dieser Bedienungsanleitung



2.3 Symbolerklarung
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Sie werden beim Lesen der Bedienungsanleitung auf folgende Symbole und Warnzei-
chen stoRen.

A

Das Logo ,Achtung Gefahr!“

Weist auf Gefahrenstellen hin. Den im jeweiligen Text genannten AbwehrmalRnahmen ist
unbedingt Folge zu leisten. Dieses Symbol steht immer in Kombination mit dem jeweili-
gen Signalwort, das den Grad der Gefahr wieder gibt:

> Gefahr! - Unmittelbare Gefahr fiir Leib und Leben (irreversibel).

> Warnung - Mogliche Gefahr fiir Leib und Leben (irreversibel).

> Vorsicht - Mogliche Gefahr fiir Leib und Leben (reversibel).
| > Vorsicht - Mogliche Sachschéaden fiir das Fahrzeug.

tenlifts zu erleichtern und/oder Sachschaden an dem Kassettenlift vorzubeu-
gen.

@ Zuséatzliche Information fiir den Anwender z. B. um die Bedienung des Kasset-

@ Dieses Symbol verweist den Anwender auf weitere Kapitel oder weiterfiihrende
Dokumentationen z. B. auch auf Anlagen dieser Bedienungsanleitung.

m Zu dieser Bedienungsanleitung



PARAVAN

2.3.1 Aufbau von Sicherheitshinweisen

Allgemein

Folgende Informationen konnen Sie den Sicherheitshinweisen entneh-
men:

> Warn- oder Gefahrensymbol ©. /Df 73)
> Art und Quelle der Gefahr @.
, /A //| wARNUNG —
> Slgna|WOI’t @ Kippgefahi}ﬂr ersonen beim Betreiben eines Elektroroll-
q q tuhls bei F: it N hr als 6°.
> Folgen beim Eintreten der Gefahr @. KIRROAESN Y Peisori ber B e ekioroh
stuhls bei Beggabfahrten und Sitzposition in vorderster Stel-
> Malnahmen zur Gefahrenabwehr ®. lung.

Kippgefahf fiir Personen beim Betreiben eines Elektroroll-
stuhls bei Fahrten iiber Hindernissen.

Fahrwege mit einer Neigung mit mehr als 6° vermei-
den.

Bei Bergabfahrten Sitz des Elektrorollstuhls nach hinten
fahren.

Keine Hindernisse (iberfahren, die héher sind als 7 cm.
Nur mit angelegtem Sicherheitsgurt fahren.

L =

Abb. 2:  Sicherheitshinweis

Zu dieser Bedienungsanleitung



3. Sicherheitshinweise

3.1 Allgemeingiiltige Sicherheitshinweise
3.1.1  Hinweise zur Bedienung
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Zu lhrem Schutz, sowie zum Schutz der Menschen in Ihrer Umgebung und der Umwelt miissen die folgenden
Sicherheitshinweise beachtet und unbedingt befolgt werden.

L

Rutschgefahr durch Verunreinigung der Platform aufgrund be-
stimmter Witterungsverhaltnisse.

Quetsch- und Schergefahr zwischen der Rampe und dem Bo-
— den sowie der Halterung des Elektrozylinders und der Umge-
bung.

Sturgzgefahr von der Plattform des Kassettenlifts.

> Befreiung der Plattform von Verunreinigung und Nésse.

> Nicht in bewegliche Bauteile greifen.

> Bei laufendem Lift ausreichend Sicherheitsabstand halten.
>

Keine ruckartigen Bewegungen auf der Plattform ausfih-
ren.

> Begleitpersonen diirfen, zusatzlich zum Rollstuhlfahrer,
nicht mit auf die Plattform.

Sicherheitshinweise




PARAVAN
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/\WARNUNG —

Sachschaden am Kassettenlift und der Umgebung durch zu

geringen Sicherheitsabstand

> Das Fahrzeug besitzt geringere Bodenfreiheit. I

> Beachten Sie immer lhre Umgebung und halten Sie einen
aureichenden seitlichen Sicherheitsabstand zu anderen Ob-
jekten und Personen.

Sicherheitshinweise



3.1.2 Hinweise zum Gebrauch
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/\VORSICHT

Sachschaden an dem Kassettenlift durch Benutzen der Kas-

sette als Trittstufe.

> Betreten Sie das Fahrzeug als FuBganger nur bei eingefah-
renem Kassettenlift.

3.1.3  Hinweise bei Wartung oder Reparaturarbeiten

/N WARNUNG

Quetsch- und Schergefahr zwischen der Rampe und dem Bo-

den sowie der Halterung des Elektrozylinders und der Umge-

bung.

— > Bevor an dem Lift Wartungs- oder Reparaturarbeiten durch-
gefiihrt werden, ist die Steuerung stromlos zu schalten.

> Hierzu muss die Sicherung 1 im Sicherungskasten entfernt
werden. (Siehe Kapitel 10)

Sicherheitshinweise




3.1.4  Hinweise zur Entsorgung

Sicherheitshinweise

/N\VORSICHT

Gesunheits- und Umweltschaden durch nicht sachgerechte
Entsorgung der Betriebsmittel.

> Ortliche Vorschriften bei der Entsorgung der Betriebsmittel
beachten.

> Alle Teile sortieren und Trennen.

> BeiZweifeln Informationen tiber den ortlichen Entsorgungs-
unternehmer einholen.

PARAVAN
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4. Leistungsheschreibung
4.1 Fertigungsstandard
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Beim PARAVAN Kassettenlift handelt es sich prinzipiell um eine Hubeinrichtung zum
Anheben von Lasten, die unter dem Fahrzeug fest verbaut ist. Die Offnung der Kassette
befindet sich unterhalb der hinteren Schiebetiire auf der Beifahrerseite. Der Kassettenlift
besteht aus einer elektrisch ausfahrbaren Plattform, die waagrecht aus der am Fahr-
zeugboden fest montierten Kassette ausgefahren werden kann. In ausgefahrenem Zu-
— stand ist die Plattform hydraulisch absenk- bzw. anhebbar.

Nach dem Be- oder Entladevorgang findet die Plattform automatisch per Tastendruck
ihre Einfahrposition zur Kassette und sie kann wieder automatisch in diese eingefahren
werden.

Die Bedienung des Kassettenliftes erfolgt iber eine Kabelfernbedienung, optional auch
Uber eine Funkfernbedienung, per Smartphone oder Tablet.

PARAVAN Kassettenlifte werden gefertigt und geprift nach:

> ENISO 12100:2010 Sicherheit von Maschinen -
Allgemeine Gestaltungsleitsatze - Risikobeurteilung und
Risikominderung

> EN 60204-1:2006 Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausriistung von
] Maschinen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

> EN 1756-2:2009-12 Hubladebihnen - Plattformlifte fiir Anbringung an Rad-
fahrzeugen - Sicherheitsanforderungen - Teil 2: Hublade-
T biihnen fiir Passagiere

22 \ Leistungsbeschreibung




PARAVAN
4.2 BestimmungsgemaBer Gebrauch
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Der PARAVAN Kassettenlift ist in Funktion und Konstruktion zum Transport von einer
Person im Rollstuhl vom Innen-, in den AufRenbereich und umgekehrt vorgesehen.

Der Kassettenlift ist ausschlieBlich fir die im Kapitel “Verwendbarkeit des Kas-
settenlifts” aufgefiihrten Einsatzbereiche bestimmt.

(& Siehe Kapitel ,3 Sicherheitshinweise"

@ Siehe Kapitel ,4.2.1 Verwendbarkeit des Kassettenlifts”

Leistungsbeschreibung



4.2.1 Verwendbarkeit des Kassettenlifts

- unproblematisch
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> Anheben einer Last mit einem maximalen Gewicht von 330kg.
> Bei der Einzel-Personenbeforderung.

> Einsatz im Bereich der StVO (6ffentliche StralBen und Wege), vollstandige und intakte
Beleuchtung vorausgesetzt.

- problematisch bzw. verboten

> Verwendung als Transportmittel von Lasten bzw. mehrerer Personen.

> Verwendung des Kassettenlifts in extremen klimatischen Bereichen (Hitze/Kélte/
— Feuchtigkeit).

@ Siehe Kapitel ,2.1 Haftungsausschluss"

o @ Siehe Kapitel ,3 Sicherheitshinweise"

Leistungsbeschreibung




5. Produktspezifische Angaben PARAVAN

5.1 Technische Daten

Steuerung: freiprogrammierbare elektronische Steuerung.
Bedienbarkeit: Giber Kabel- und Funkfernbedienung
PlattformgroRe: 1182/1000 x 788 mm.

Tragfahigkeit: 330 kg.

Eigengewicht: ca. 190 kg.

Hubhohe: ca. 914 mm.

Larmpegel: <70 dB (A)

Ein- bzw. Ausfahrdauer: ca. 12 sec. (elektrischer Antrieb 12 V DC).
Absenkdauer: ca. 9 sec.

Hebezeit: ca. 9 sec. (elektro-hydraulischer Antrieb 12 V DC).
Seitliche Blinkleuchten und akustisches Signal bei Bedienung zur Warnung unbeteiligter Personen.
Elektrischer Notbetrieb fiir alle Funktionen vorhanden.
Mechanischer Notbetrieb fiir alle Funktionen vorhanden.
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Produktspezifische Angaben



5.2 BestimmungsgemaBe Verwendung

> Den Kassettenlift bitte nur auf ebenem Gelande einsetzen.
> Vor Gebrauch Feststellbremse des Fahrzeuges anziehen.

> Da der PARAVAN-Kassettenlift unterhalb des Fahrzeuges angebracht wird, ist zwangslaufig die Bodenfrei-
heit vermindert. Sie betragt jedoch mindestens 11 cm. Ist im Fahrzeug ein Luftfahrwerk verbaut, achten
sie darauf, dass dieses bei Fahrt auf unebenem Untergrund komplett nach oben gefahren ist. Ein Aufsitzen
des Fahrzeuges kann Schaden am Kassettenlift verursachen. Vermeiden Sie ein Uberfahren von hohen
Bordsteinen. Fahren Sie vorsichtig liber extreme Kuppen (z. B. in Parkhdusern, Garageneinfahrten etc.).

> Achten Sie auf ausreichenden Abstand neben lhrem Fahrzeug zu anderen geparkten Fahrzeugen oder
sonstigen Hindernissen.

> Der PARAVAN-Kassettenlift ist flir den Transport von Personen im Rollstuhl konzipiert. Befordern Sie keine
weiteren Personen, Tiere oder gar Lasten damit.

> Eine Uberladung des Kassettenliftes kann bleibende Schaden verursachen.

> Bei Betrieb des Kassettenliftes ist der Aufenthalt von Personen, Tieren oder Gegenstanden im Bewe-
gungsbereich nicht zuldssig — Verletzungsgefahr!

> Beachten Sie bitte, dass an der Hebelmechanik Quetschgefahr besteht. Vergewissern Sie sich vor dem
Betrieb, dass sich keine Korperteile oder sonstige Gegenstande im Bereich der Hebelmechanik befinden.

> Fahren Sie bitte immer mittig auf die Plattform auf und mit dem Riicken zum Fahrzeug. Es sind stets die
Bremsen des Rollstuhls zu betatigen.

> Bewahren Sie die Bedienungsanleitung im Fahrzeug auf, um jederzeit nachschlagen zu kdnnen.

> Alle Lagerstellen sind wartungsfrei — sollte es dennoch nétig sein, dann keinesfalls mit Ol oder Fett
schmieren, sondern Teflon-Spray verwenden.

Produktspezifische Angaben



5.3 Vorziige des PARAVAN Kassettenlifts

vV V VvV V V V V VvV V V V V

Hohe Belastbarkeit bis 320 kg.
Hublage zum Fahrzeuginnenniveau individuell anpassbar.

Einfache Bedienung liber Kabelfernbedienung mit leicht verstandlicher Symbolik.

Erweiterung einer Funkfernbedienung oder Steuerung per App maoglich.
Keine mechanischen Endschalter.

Positionierung sensorgesteuert.

Kompaktes Hydraulik-Aggregat, variabel positionierbar.

Elektrische Not-Bedienbarkeit aller Funktionen bei Sensorausfall.
Manuelle Not-Bedienbarkeit aller Funktionen bei Stromausfall.
Not-Bedienelemente von aulRen leicht zuganglich.
Sicherheitsabschaltung bei geschlossener Schiebetiir.
Anti-Rutsch-Belag auf der Plattform, der Abrollsicherung.

Produktspezifische Angaben

PARAVAN




6. Ubergabe des Kassettenlifts

6.1 Empfang Ihres neuen Kassettenlifts

Kontrollieren Sie Ihren PARAVAN Kassettenlift bei der Auslieferung auf Funktion und Zu-
stand.

Setzen Sie sich bei Unklarheiten sofort mit der PARAVAN GmbH in Verbindung!
Kontrollieren (Sichtpriifung) Sie den Kassettenlift auf seinen ordnungsgeméafen Zu-
stand. Melden Sie Beschadigungen, die auf die Anlieferung bzw. den Transport zuriick-
zufihren sind, sofort schriftlich Threm

> Handler und der PARAVAN GmbH.

Ua)1a19qI0A

@ siehe Kapitel ,1.1 Ihr Hersteller"

6.2 So wird Ihr Kassettenlift an Sie iibergeben

Der Kassettenlift hat bei der Ubergabe an Sie folgenden fahrfertigen und betriebsberei-
ten Bauzustand:
> Komplett montiert und ausgestattet nach lhren Angaben bei der Bestellung.

Ubergabe des Kassettenlifts




PARAVAN
6.3 Mitgelieferte Werkzeuge

Sie erhalten mit der Auslieferung lhres Kassettenlifts folgende Werk-
zeuge:

> Handhebel, zum Anheben des Kassettenlifts.

(o S

Vorbereiten

Abb. 3:  Handhebel

> Inbusschliissel, GroRe 5 und GroRRe 6.

Abb. 4: Inbusschliissel

Ubergabe des Kassettenlifts



> Winkel, zur Klappensicherung.

Ua)1a19qI0A

Abb. 5:  Winkel Klappensicherung

Platzierung des Rollstuhls auf dem Kassettenlift




7. Platzierung des Rollstuhls auf dem Kassettenlift PARAVARN

> Richtige Platzierung
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> Falsche Platzierung

Abb. 7:  Platzierung Rollstuhl

Platzierung des Rollstuhls auf dem Kassettenlift



> Falsche Platzierung

Ua)1a19qI0A

Abb. 8:  Platzierung Rollstuhl

— AN WARNUNG

Verletzungsgefahr beim Befahren der nicht komplett herabge-

lassene Plattform.

> Plattform nur befahren wenn sie komplett nach oben bzw.
nach unten gefahren ist und in ihren Endpositionen sicher
steht..

Platzierung des Rollstuhls auf dem Kassettenlift




8. Prinzipieller Funktionsablauf PAIAVAT
8.1 Mittel des Lifts in das Fahrzeug gelangen

> Fahrzeug eben und sicher abstellen und auf genligend seitlichen Abstand zu Hindernissen achten.

> Schiebetiir Beifahrerseite 6ffnen (Bei geschlossener Tiire kann der Kassettenlift aus Sicherheitsgriinden
nicht ausgefahren werden).

> Plattform wird aus der Kassette ausgefahren und bis auf den Erdboden abgesenkt.
> Abrollsicherung wird aufgeklappt. I—

Rollstuhl riickwarts auf die Plattform auffahren und dort mittig platzieren. (Mit dem Riicken zum Fahr-
zeug).

Plattform wird angehoben, nachdem die Abrollsicherung automatisch eingeholt wurde.
Plattform stoppt bei Erreichen des Fahrzeug-Innenboden-Niveaus automatisch.
Mit dem Rollstuhl ins Fahrzeuginnere fahren.

Plattform aufraumen. Hierfiir muss die entsprechende Taste nur angetippt werden. Die genaue Einfahrpo-
sition wird dann automatisch angefahren.

> AnschlieBend wird dieselbe Taste nochmals angetippt fahrt die Plattform automatisch in die Kassette ein,
bis sie voll-standig in der Kassette verschwunden ist.

> Schiebetir wieder schlielen.

> Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt zur Sicherheit, dass sich die Plattform auch wirklich in der Kassette
befindet! —

> Somit ist das Fahrzeug wieder einsatzbereit.

v

vV VvV VvV V

Bedienen

Prinzipieller Funktionsablauf
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8.2 Das Fahrzeug iiber den Lift verlassen

v

vV V VvV V

Fahrzeug eben und sicher abstellen und auf genligend seitlichen Abstand zu Hindernissen achten.

Hintere Schiebetiir auf der Beifahrerseite 6ffnen. (Bei geschlossener Tiire kann der Kassettenlift aus
Sicherheitsgriinden nicht ausgefahren werden)

Plattform wird aus der Kassette ausgefahren.
Plattform wird bis auf Fahrzeug-Innenboden-Niveau angehoben.

Mit dem Rollstuhl vorwarts auf die Plattform auffahren und dort mittig platzieren. (Mit dem Riicken zum
Fahrzeug).

Plattform wird abgesenkt bis auf den Erdboden.
Abrollsicherung wird automatisch aufgeklappt.
Mit dem Rollstuhl die Plattform verlassen.

Plattform aufraumen. Hierflir muss die entsprechende Taste nur angetippt werden. Wird dieselbe Taste
nochmals angetippt fahrt die Plattform automatisch in die Kassette ein, bis sie vollstandig in der Kassette
verschwunden ist.

> Schiebetir wieder schlielen.

Somit ist der Entladevorgang abgeschlossen.

Sollte der Kassettenlift bei eingeschalteter Ziindung verwendet werden, wird dies durch einen Warnton sig-
nalisiert.

Funktionsbeschreibung



9. Funktionsbheschreibung PARAVARN

9.1 Funktionen iiber die Kabelfernbedienung

Die Kabelfernbedienung ist iiber ein flexibles Spiralkabel mit dem Fahrzeug und dadurch mit dem Kasset-
tenlift verbunden. Alle Funktionen des Kassettenliftes konnen hierliber gesteuert werden. Sie verfligt iber 7
Bedientasten.

Optional kann eine Funkfernbedienung geordert werden. Hiervon werden die Tasten 1 bis 3 verwendet.

Der Lift kann aus Sicherheitsgriinden nur bei gedffneter Schiebetiir ausgefahren werden.

9.1.1 Ausfahren der Plattform

Ist die Plattform in der Kassette verborgen, kann sie per Tastendruck
elektrisch ausgefahren werden. Hierzu wird die entsprechende Taste
‘— auf der Kabelfernbedienung betatigt. Loslassen der Taste bewirkt ein
sofortiges Stoppen der Bewegung.

— ]

Abb. 9:  Ausfahren

Funktionsbeschreibung

Bedienen
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9.1.2 Einfahren der Plattform

Zum Einfahren der Plattform in die Kassette die abgebildete Taste dri-
cken. Loslassen der Taste bewirkt ein sofortiges Stoppen der Bewe-
gung. Sie sollten zum Aufraumen der Plattform diese Taste meiden
und die Taste ,Plattform einfahren” verwenden.

9.1.3  Anheben der Plattform

Durch Betatigung dieser Taste wird die Plattform solange angehoben,
bis sie das Fahrzeug-Innen-Niveau erreicht hat. Loslassen der Taste
bewirkt ein sofortiges Stoppen der Bewegung. Ist die Plattform noch
nicht ausgefahren worden, fahrt sie erst komplett aus, bevor sie an-
gehoben wird. Sollte die Plattform komplett abgelassen sein, so wird
zuerst die Abrollsicherung geschlossen bevor angehoben wird. Wenn
sie die Plattform ohne Last anheben, kann es sein, dass diese etwas
zu hoch gehoben wird. Halten Sie die Taste weiter gedriickt, wird dies
korrigiert, in dem der Lift etwas gesenkt wird.

Abb. 10: Einfahren

*

Abb. 11: Anheben

Funktionsbeschreibung



9.1.4  Absenken der Plattform

\

L

Abb. 12: Absenken

L

Abb. 13: Absenken

Funktionsbeschreibung

PARAVAN

Das Absenken der Plattform geschieht durch Betatigen dieser Taste.
Loslassen der Taste bewirkt ein sofortiges Stoppen der Bewegung.

Ist die Plattform noch nicht ausgefahren, fahrt sie erst komplett aus,
bevor sie abgesenkt wird.

9.1.5  Ausschwenken der Abrollsicherung

Die Abrollsicherung hat verschiedene Funktionen: Zum einen fungiert
sie als Abrollsicherung. Das heilt, sie verhindert, dass der Rollstuhl in
angehobener Stellung bzw. wahrend des Anhebens von der Plattform
rollen kann. Zum anderen lasst sie sich unterhalb der Einfahrposition
ausschwenken, um ein Auffahren des Rollstuhls auf die Plattform zu
ermoglichen, wenn sich die Plattform auf Erdboden-Niveau befindet.
Mit dieser Taste kann sie ausgeschwenkt werden. Loslassen der Taste
bewirkt ein sofortiges Stoppen der Bewegung. Das Ausschwenken der
Abrollsicherung oberhalb der Einfahrposition ist aus Sicherheitsgriin-
den nicht moglich. Beim Absenken wird die Abrollsicherung automa-
tisch ausgefahren, sobald die Plattform sich unterhalb der Einfahrpo-
sition befindet.

Bedienen
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9.1.6  Einschwenken der Abrollsicherung

Die Abrollsicherung wird beim Anheben der Plattform aus der unteren
Stellung automatisch wieder eingeschwenkt. Sie kann aber auch tber
diese Taste vor dem Anheben der Plattform manuell eingeschwenkt
werden. Loslassen der Taste bewirkt ein sofortiges Stoppen der Be-

wegung.

9.1.7 Plattform aufraumen

Diese Taste dient zum Aufrdumen der Plattform. Dies erfolgt in meh-
reren Schritten:

L

Abb. 14: Einfahren

v

- =

*

Abb. 15: Aufrdumen

Funktionsbeschreibung



PARAVAN

1. Aufsuchen der Einfahrposition
Ist die Plattform angehoben oder abgesenkt, so wird nach Antippen entweder abgesenkt
oder angehoben, bis die Einfahrposition zur Kassette erreicht ist.

2. Einfahren der Plattform
Durch ein weiteres Antippen der Taste (nachdem die Einfahrposition erreicht ist) wird die
Plattform automatisch in die Kassette eingefahren.

3. Trittstufe

Die Taste wird auBerdem zum Ausfahren der Plattform in eine Trittstufen-Position ver-
wendet. Der Lift muss hierfiir komplett eingefahren sein. Halten Sie die Taste bis die
Plattform ausgefahren und die Abrollsicherung in der gewiinschten Position steht.

Bedienen

Funktionsbeschreibung
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9.2 Alle Funktionen der Kabelfernbedienung im Kurziiberblick

Flattform
ausfahren

Plattform
anheben

Klappe
ausklappen

Plattform
einfahren
und Trittstufe

-
[ |

Plattform
einfahren

‘e

Flattform
absenken

G

Klappe
einklappen

1x dricken =

Plattform wird bis auf Einfahrpostition angehoben oder abgesenkt
nochmals driicken =

Plattformwird in die Kassette eingefahren

Funktionsbeschreibung



PARAVAN

9.3 Funktion iiber die Funkfernbedienung

Abb. 16: Funkfernbedienung

Funktionsbeschreibung

Optional kann lhr Lift mit einer Funkfernbedienung ausgestattet sein.
Mit dieser konnen Sie alle wichtigen Funktionen des Liftes bedienen.
Es ist nicht moglich, hiermit den elektrischen Notbetrieb zu verwenden.

Taste 1

Mit dieser Taste senken Sie den Lift ab. Hierbei ist es egal wo sich die
Plattform befindet. Sollte sie eingefahren sein, so wird sie zuerst ausge-
fahren und dann abgesenkt. Loslassen der Taste bewirkt ein sofortiges
Stoppen der Bewegung. Nachdem die Plattform abgesenkt ist, wird die
Abrollsicherung automatisch gedffnet.

Taste 2

Mit dieser Taste heben Sie den Lift auf das Fahrzeug-Innen-Niveau an.
Hierbei ist es egal wo sich die Plattform befindet. Sollte sie eingefah-
ren sein, so wird sie zuerst ausgefahren und dann angehoben. Sollte
sie abgelassen sein, so wird die Abrollsicherung geschlossen und dann
angehoben. Loslassen der Taste bewirkt ein sofortiges Stoppen der Be-
wegung.

Taste 3
Diese Taste dient zum Einfahren der Plattform in den Lift. Dies erfolgt in
den Selben Schritten wie bei der Kabelfernbedienung.

Siehe Kapitel ,9.1.7 Plattform aufraumen”

Bedienen




uaualpag

9.4 Funktion iiber Paravan Touch und Paravan App

Optional kann der Kassettenlift auch tGber die Paravan Touch und Para-
van App gesteuert werden.

Reiter ,Zugang”
Lift hoch

Lift runter

Lift aufraumgen
Tire auf

Tdre zu

CNONCRONCNC)

Wahlen Sie zuerst den Reiter ,Zugang”. Offnen Sie die Tiire und tippen
Sie auf ,Lift hoch” oder ,Lift runter” um den Lift auszufahren und in die
gewtinschte Richtung zu bewegen. Beriihren Sie die Taste bis der Lift
die gewtinschte Position erreicht hat. Um den Lift wieder einzufahren
tippen sie ,Lift aufraumen” an. Der Lift begibt sich auf Hohe der Kasset-
te. Durch nochmaliges antippen des Befehls ,Lift aufraumen” fahrt der
Kassettenlift zurilick in die Kassette.

STARC'I]'D\ZUGANG

Abb. 17: Paravan App

Funktionsbeschreibung



PARAVAN

/\WARNUNG

Sachschaden am Kassettenlift und Gegenstanden die sich in
der ndheren Umgebung befinden.

> Priifen Sie ihre Umgebung ausreichend bevor der Kasset-
tenlift automatisch aus- bzw. eingefahren wird.

> Bei Gefahr unterbrechen Sie den voll automatisierten Vor-
gang umgehend.

Bedienen

Funktionsbeschreibung



10. Sicherungen

An der Vorderseite des ausfahrbaren Schlittens befindet sich ein Siche-
rungskasten mit den Sicherungen fiir alle Funktionen des Kassettenlifts.

Versorgung Steuerung (1A, Schwarz)
Versorgung Programmiergeréat (1A, Schwarz)
Versorgung Steuerung (15A, Blau)
Versorgung Steuerung (15A, Blau)
Versorgung Klappenmotor (10A, Rot)
Versorgung Motor Ein- Ausfahren (20A, Gelb)

®O00O®O OB

Abb. 18: Sicherungen

uaualpag

Dariiber hinaus sind noch 2 Sicherungen im Fahrzeug vorhanden:
> 1 Sicherung fiir die Gesamt-Versorgung der Steuerung: 20A

> 1 Sicherung fir die Versorgung des Hydraulik-Aggregats: 100A

Sicherungen



11. Notbetrieb PARAVAN

Der PARAVAN-Kassettenlift ist mit vielen Notbedienungsmdglichkeiten ausgestattet. Dadurch kann der Kas-
settenlift im Notfall bedient werden. Vor der erneuten Nutzung des Kassettenlifts suchen Sie eine Werkstatt
auf, um den Fehler beheben zu lassen. Prinzipiell sind 2 Notbetriebs-Modi vorhanden:

> Elektrischer Notbetrieb

> Manueller Notbetrieb

/\WARNUNG

Sachschaden am Kassettenlift durch nicht Beachten der tech-

nischen Stérung

> Kassettenlift im Notbetrieb nur in Ausgangsposition verset-
zen

> Unverziiglich eine geeignete Werkstatt oder direkt PARA-
VAN aufsuchen

> Plattform nur anheben bzw. absenken wenn sie komplatt
aus der Kassette ausgefahren ist.

Bedienen

Notbetrieb
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Sachschaden am Kassettenlift durch fehlerhafte Bedienung
des Notbetriebes.

uaualpag

> Es ist keinerlei Logik aktiv. Der Tastendruck wird direkt an
die Funktionsteile weitergegeben.

> Jede Funktion wird solange ausgefiihrt, bis die Taste wie-
der losgelassen wird.

> Der Bediener ist in diesem Fall selbst verantwortlich sollten
beim Ausfiihren einer Bewegung der Lift oder Personen zu
Schaden kommen.

Sicherungen



PARAVAN

11.1 Elektrischer Notbetrieb

Abb. 19: Kabelfernbedienung

Sicherungen

Fir einen elektrischen Notbetrieb, ist an der Kabelfernbedienung eine
Tasten-Kombination zu halten.

Es missen die beiden Tasten zum Ein- © und Ausfahren @ gleichzeitig
fir 5 Sekunden gedriickt halten.

Der elektrische Notbetrieb wird optisch und akustisch durch eine deut-
lich schnellere Blink- bzw. Hup-Folge angezeigt (Etwa 10Hz). Nach
Ablauf von 10 Sekunden wird der elektrische Notbetrieb automatisch
wieder deaktiviert, wenn keine Taste gedriickt wurde (erkennbar an der
normalen Blink- bzw. Hup-Folge von etwa 0.8Hz). Um den Notbetrieb
sofort zu beenden, kann die Taste ,Plattform aufraumen” ® betatigt
werden.

@ Bitte beachten Sie, dass die Anwahl des elektrischen Notbetrie-
bes in der Steuerung registriert wird, um spater nachvollziehen
zu konnen, ob und wann der Kassettenlift in diesem elektri-

schen Notbetrieb betrieben worden ist.

Bedienen
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11.2 Manueller Notbetrieb

Sollte das Bord-Netz des Fahrzeuges ausgefallen sein (z.B. Batterie
leer) lasst sich der Kassettenlift auch von Hand bewegen. Hierzu sind
entsprechende Vorkehrungen getroffen worden.

An der rechten Seite (bei Linkslenker-Fahrzeugen die linke Seite) in der
Kassette befindet sich die Hydraulik-Box mit dem Hydraulikaggregat
fur die Hubbewegung. An der Seite dieser Box sind 3 Notbetriebsein-
richtungen untergebracht.

® Manuelles Absenken der Plattform

@ Manuelles Anheben der Plattform

® Manuelle Entriegelung des Antriebsmotors fiir Aus- und Ein-
fahrbewegung

Abb. 20: Notbetriebseinrichtungen

Sicherungen



PARAVAN

11.2.1  Manuelle Entriegelung der Ein- und Ausfahrbewegung

Abb. 21: Notentriegelung Ein- und Ausfahren

Sicherungen

Der elektrische Antrieb fiir die Ein- und Ausfahrbewegung kann mit Hilfe
der Schraube, die sich unter dem ovalen Dichtstopfen befindet, ausge-
kuppelt werden. Zunachst den ovalen Dichtstopfen entfernen. Darunter
befinden sich eine Schraube und ein Gewinde. Die Schraube kann mit
dem mitgelieferten Inbusschliissel (Schliisselweite 6) betatigt werden.

Um den Lift von Hand ausfahren zu konnen die Schraube nach rechts
drehen bis sie auf Widerstand stof3t. Der Motor ist jetzt mittels der
Schraube entkoppelt und die Plattform lasst sich ohne groRen Kraftauf-
wand aus der Kassette herausziehen oder hineinschieben.

Um den Motor wieder zu verriegeln, die Schraube bis zum Widerstand
nach links drehen.

@ Die Schraube darf in beide Richtungen nur leicht gegen den me-
chanischen Anschlag gedreht werden!

Muss die Plattform in die Kassette zuriickgeschoben werden, um z.B.
bei einer Stérung trotzdem weiterfahren zu kénnen, muss sie zunachst
manuell Giber manuelles Heben bzw. manuelles Senken in die Einfahrpo-
sition gebracht werden. Diese Position ist erreicht, wenn die Hebelarme
waagrecht stehen und die Halteplatten der Plattform parallel zu den He-
bearmen stehen.

@ Siehe Kapitel 12.2.5 ,Klappensicherung”

Bedienen
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/\WARNUNG

rung.

Sachschaden am Kassettenlift durch fehlende Klappensiche-

wurde.

> Nach dem Einfahren des Kassettenlifts die Klappensiche-
rung anbringen bis der Lift in einer Werkstatt untersucht

11.2.2 Manuelles Anheben der Plattform

Die Plattform kann manuell angehoben werden. Zunachst den ovalen
Dichtstopfen entfernen. Dahinter befindet sich eine kleine Handpum-
pe, die mit dem iibrigen Hydrauliksystem verbunden ist. Hinter der Off-
nung befindet sich das Bedienelement der Pumpe. Der mitgelieferte
Hand-Hebel kann durch die Offnung im Geh&duse gesteckt werden und
am Bedienelement der Handpumpe eingeschraubt werden.

Durch waagrechtes Hin- und Her bewegen des Hand-Hebels wird die
Pumpe betatigt und dadurch die Plattform angehoben. Dieses An-
heben kann ebenfalls auch unter Belastung erfolgen, erfordert dann
natdrlich ein klein wenig mehr Kraftaufwand.

Wird die Pumpe nicht mehr benétigt, den Hand-Hebel wieder heraus-
schrauben und den Verschlussstopfen wieder anbringen.

Abb. 22: Hand-Hebel zum Anheben

Sicherungen
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11.2.3 Manuelles Absenken der Plattform

Um die Plattform unabhangig von der Steuerung per Handbetrieb ab-
senken zu konnen, ist im Hydrauliksystem ein Not-Ablassventil einge-
baut. Zunachst den runden Dichtstopfen entfernen. Dahinter befindet
sich das Ventil. Es kann mit dem mitgelieferten Inbusschliissel (Schliis-
selweite 5) betatigt werden.

Um den Lift absenken zu kénnen den Inbusschliissel nach links dre- ——
hen um das Ventil zu 6ffnen. Bei ge6ffnetem Ventil senkt sich der Lift.
Durch eine Rechtsdrehung des Inbusschliissels wird das Ventil wieder
geschlossen.

Wird die Ablassfunktion nicht mehr bendtigt, das Ventil wieder zudrehen,
Abb. 23: Manuelles Absenken den Schliissel abziehen und die Verschlusskappe wieder aufsetzen.

Bedienen

Das manuelle Absenken kann auch unter Last erfolgen. Die Be-
tatigung des Ventils sollte allerdings sehr behutsam vorgenom-
men werden, um ein langsames Absenken zu bewirken.

Sicherungen
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/N WARNUNG

Sachschaden an dem Kassettenlift durch fehlende Sicherung
der Kassette im Notbetrieb. Durch unzureichende Sicherung
kann die Plattform die Kassette verlassen und schwerste
Schaden verursachen.

> Die Schraube wieder in die Ausgangsstellung (nach links)
zuriickdrehen und Verschlussstopfen wieder anbringen.

> Die Plattform mit der Verriegelungseinrichtung mechanisch
verriegeln.

> Nach der Reparatur priifen, ob sich die Plattform nur noch
elektrisch bewegen lasst. Die Plattform darf sich auch mit
grolRem Kraftaufwand nicht von Hand bewegen lassen.

> Wenn nicht sichergestellt werden kann, dass die Plattform
in der Kassette halt, unbedingt die Klappensicherung wie in
Kapitel 12.2.5 beschrieben anbringen.

Sicherungen
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11.2.4 Manuelle Bedienung der Abrollsicherung

Der Antriebsmotor der Abrollsicherung lasst sich mechanisch von der
Klappe I6sen. Hierzu den Federstecker und den kleinen Steckbolzen an
der Schnittstelle Antrieb/Klappe entfernen. (Hier dargestellt in eingefah-
rener Stellung).

Die Klappe am vorderen Ende der Plattform ist nun frei beweglich.
Muss die Plattform in diesem Zustand in die Kassette eingefahren
werden, kann der Antrieb durch Rechtsdrehen der Kolbenstange in das
Antriebsgehaduse eingeschraubt werden, sollte er bei Demontage aus-
gefahren sein. Mit dem Steckbolzen kann der Antrieb dann wieder mit
Abb. 24: Abrollsicherung zu der Klappe verbunden werden, damit die Klappe geschlossen ist, wenn
_ die Plattform in die Kassette eingeschoben wird, um dort Abdichten zu
| konnen.

Unbedingt vor Weiterfahrt die mechanische Entriegelung fiir den Ein-
Ausfahrmotor wieder Verriegeln. Zur zusatzlichen Sicherheit muss die
Klappensicherung noch angeschraubt werden.

Abb. 25: Abrollsicherung auf

Sicherungen
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11.2.5 Klappensicherung

Wenn Sie die Manuelle Entriegelung der Ein- Ausfahr-Bewegung ver-
wendet haben, ist es zwingend erforderlich die Klappensicherung zu
verwenden bis der Lift repariert wurde.

An der linken Seite der Kassette kann die mechanische Notfall-Klap-
pensicherung angebracht werden. Diese besteht aus einem Metallwin-
kel und einer Randelschraube.

Der Winkel wird mit der Schraube an der dafiir vorgesehenen Stelle
angeschraubt.

Wurde dieser Schritt korrekt durchgefiihrt, kann die Plattform nicht
mehr aus der Kassette gezogen werden und eine Weiterfahrt ist somit
maoglich.

Abb. 26: Winkel Klappensicherung

Abb. 27: Klappensicherung

Sicherungen
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11.3  Notbetrieb Softwarelosung

Der PARAVAN Kassettenlift beinhaltet eine zusatzliche Sicherung, die liber die Software des Kassettenlifts
angesteuert wird, um ein unkontrolliertes Absenken zu vermeiden. Falls aber der Lift sich bei Gebrauch
selbstandig — d.h. ohne Betatigung der Fernsteuerung — mehrmals hintereinander in die vormalige Stellung
bewegt, ist ein Besuch in der ndchsten PARAVAN Werkstatt notwendig.

/\VORSICHT

BITTE BEACHTEN:

Bei Service- oder Wartungsarbeiten am Kasset-
tenlift bitte vorher die Stromversorgung abstellen.
Verletzungsgefahr.

Bedienen

Sicherungen



12. Wartungsplan

12.1  Arbeitsplan 12 Monate Jahresservice

Der PARAVAN - Kassettenlift ist weitgehend wartungsfrei konzipiert. Dennoch ist es erforderlich, einmal
jahrlich eine Wartung bei PARAVAN durchfiihren zu lassen.

Stempel:

| Kunde:

Betriebsstunden:

Fahrgestellnummer/
Seriennummer:

Datum:

Name Monteur:

Unterschrift:

Hiuyoa)

m Wartungsplan
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Allgemein:
Funktionskontrolle aller Funktionen. Sichtkontrolle auf Beschadigungen (Kassette, Hydraulik-Box, Plattform,
Abrollsicherung, Fernbedienung)

Mechanik /| X | /| Bemerkung

Prifung auf auffallige Gerausche.

Priifung auf augenscheinliche Beschadigungen der Me-
chanik.

Deckel auf Unterseite o6ffnen.

Zahnrader und Zahnstangen fur Ein-Ausfahren fetten, auf
Verschleild priifen.

Kegelradgetriebe: Abdeckung entfernen, Getriebe auf Ver-
schleil® priifen.

Notentriegelungsmechanismen auf Funktionsfahigkeit
prifen.

Ausziehen der Plattform aus der Kassette ohne betatigte
Not-Entriegelung darf nicht moglich sein.

Werkzeuge fiir die Notentriegelung vollzahlig? (Schwen-
gel f. Pumpe, Inbus-Schliissel SW5/6).

Technik

Wartungsplan




— V| K | /| Bemerkung

Samtliche Lagerstellen sind wartungsfrei ausgefiihrt, teil-
weise sind es Kunststoff-Lagerungen. Diese diirfen kei-
nen Fall mit Ol oder Fett geschmiert werden (dadurch Zer-
storung der Lager). Im Bedarfsfall lediglich Teflon-Spray
verwenden.

Uberpriifung der Halterungen zum Fahrzeug hin auf fes-
ten Sitz, gelockerte oder fehlende Schrauben, ggf. nach-
ziehen bzw. ersetzen.

Alle Dichtungen uberpriifen und gegebenenfalls austau-
schen.

Hydraulik /| ¥ | /| Bemerkung

Uberpriifung auf Leckage an den Schnittstellen ggf. nach-
ziehen.

Schlduche auf Undichtigkeiten und Knickstellen priifen.

Olstands-Kontrolle (ggf. Hydraulik-Ol nachfiillen) Platt-
form ganz ausfahren und ganz absenken — dann muss
der Olspiegel im Vorratsbehilter ca. 2 cm unterhalb der
Oberkante stehen.
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Elektrik

Bemerkung

Priifung aller elektrischen Verbindungen auf Beschadi-
gungen.

Prifung der optischen und akustischen Warneinrichtun-
gen.

Uberpriifung und ggf. Korrektur der in der Steuerung hinterl

egten Parameter fiir:

Steuerung

v

X

/

Bemerkung

Position eingefahren.

Position ausgefahren.

Genaue Position Einfahrstellung.

Fahrzeugstellung

Priifung aller sicherheitsrelevanten Funktionen.

Kassettenlift darf bei geschlossener Schiebetiir nicht be-
triebsfahig sein.

Zahlerstand ablesen und in Wartungsheft eintragen, eben-
so Betriebsstunden-Stand.

Info Giber el. Notbedienung auslesen, ggf. Zahlerstand und
Betriebsstunden in Wartungsheft eintragen.

Gdf. Info iber elektrische Notbedienung zurlicksetzen.

Wartungsplan

Technik




12.2  Arbeitsplan 24 Monate Jahresservice

Stempel:

Kunde:

Betriebsstunden:

Fahrgestellnummer/
Seriennummer:

Datum:

Name Monteur:

Unterschrift:

o'
o

>
=]
=

Wartungsplan



PARAVAN

Allgemein:
Funktionskontrolle aller Funktionen. Sichtkontrolle auf Beschadigungen (Kassette, Hydraulik-Box, Plattform,
Abrollsicherung, Fernbedienung)

Mechanik */ X / Bemerkung

Prifung auf auffallige Gerausche.

Priifung auf augenscheinliche Beschadigungen der Me-
chanik.

Deckel auf Unterseite o6ffnen.

Zahnrader und Zahnstangen fur Ein-Ausfahren fetten, auf
Verschleild priifen.

Kegelradgetriebe: Abdeckung entfernen, Getriebe auf Ver-
schleil® priifen.

Notentriegelungsmechanismen auf Funktionsfahigkeit
prifen.

Ausziehen der Plattform aus der Kassette ohne betatigte
Not-Entriegelung darf nicht moglich sein.

Werkzeuge fiir die Notentriegelung vollzahlig? (Schwen-
gel f. Pumpe, Inbus-Schliissel SW5/6).

Technik

Wartungsplan




S— J x / Bemerkung

Samtliche Lagerstellen sind wartungsfrei ausgefiihrt, teil-
weise sind es Kunststoff-Lagerungen. Diese diirfen kei-
nen Fall mit Ol oder Fett geschmiert werden (dadurch Zer-
storung der Lager). Im Bedarfsfall lediglich Teflon-Spray
verwenden.

Uberpriifung der Halterungen zum Fahrzeug hin auf fes-
ten Sitz, gelockerte oder fehlende Schrauben, ggf. nach-
ziehen bzw. ersetzen.

Alle Dichtungen uberpriifen und gegebenenfalls austau-
schen.

Hydraulik V| X | /| Bemerkung

Uberpriifung auf Leckage an den Schnittstellen ggf. nach-
ziehen.

Schlduche auf Undichtigkeiten und Knickstellen priifen.

Olstands-Kontrolle (ggf. Hydraulik-Ol nachfiillen) Platt-
form ganz ausfahren und ganz absenken — dann muss
der Olspiegel im Vorratsbehilter ca. 2 cm unterhalb der
Oberkante stehen.

o'
o

>
=]
=

Wartungsplan



PARAVAN

Elektrik

Bemerkung

Priifung aller elektrischen Verbindungen auf Beschadi-
gungen.

Prifung der optischen und akustischen Warneinrichtun-
gen.

Uberpriifung und ggf. Korrektur der in der Steuerung hinterl

egten Parameter fiir:

Steuerung

v

X

/

Bemerkung

Position eingefahren.

Position ausgefahren.

Genaue Position Einfahrstellung.

Fahrzeugstellung

Priifung aller sicherheitsrelevanten Funktionen.

Kassettenlift darf bei geschlossener Schiebetiir nicht be-
triebsfahig sein.

Zahlerstand ablesen und in Wartungsheft eintragen, eben-
so Betriebsstunden-Stand.

Info Giber el. Notbedienung auslesen, ggf. Zahlerstand und
Betriebsstunden in Wartungsheft eintragen.

Gdf. Info iber elektrische Notbedienung zurlicksetzen.

Wartungsplan
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12.3  Arbeitsplan 36 Monate Jahresservice

Stempel:

Kunde:

Betriebsstunden:

Fahrgestellnummer/
Seriennummer:

Datum:

Name Monteur:

Unterschrift:
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Allgemein:
Funktionskontrolle aller Funktionen. Sichtkontrolle auf Beschadigungen (Kassette, Hydraulik-Box, Plattform,
Abrollsicherung, Fernbedienung)

Mechanik /| ¥ | /| Bemerkung

Prifung auf auffallige Gerausche.

Priifung auf augenscheinliche Beschadigungen der Me-
chanik.

Deckel auf Unterseite o6ffnen.

Zahnrader und Zahnstangen fur Ein-Ausfahren fetten, auf
Verschleild priifen.

Kegelradgetriebe: Abdeckung entfernen, Getriebe auf Ver-
schleil® priifen.

Notentriegelungsmechanismen auf Funktionsfahigkeit
prifen.

Ausziehen der Plattform aus der Kassette ohne betatigte
Not-Entriegelung darf nicht moglich sein.

Werkzeuge fiir die Notentriegelung vollzahlig? (Schwen-
gel f. Pumpe, Inbus-Schliissel SW5/6).

Technik

Wartungsplan




S s/ X /’ Bemerkung

Samtliche Lagerstellen sind wartungsfrei ausgefiihrt, teil-
weise sind es Kunststoff-Lagerungen. Diese diirfen kei-
nen Fall mit Ol oder Fett geschmiert werden (dadurch Zer-
storung der Lager). Im Bedarfsfall lediglich Teflon-Spray
verwenden.

Uberpriifung der Halterungen zum Fahrzeug hin auf fes-
ten Sitz, gelockerte oder fehlende Schrauben, ggf. nach-
ziehen bzw. ersetzen.

Alle Dichtungen uberpriifen und gegebenenfalls austau-
schen.

Hydraulik s/ P74 ,/' Bemerkung

Uberpriifung auf Leckage an den Schnittstellen ggf. nach-
ziehen.

Schlduche auf Undichtigkeiten und Knickstellen priifen.

Olstands-Kontrolle (ggf. Hydraulik-Ol nachfiillen) Platt-
form ganz ausfahren und ganz absenken — dann muss
der Olspiegel im Vorratsbehilter ca. 2 cm unterhalb der
Oberkante stehen.
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Elektrik

Bemerkung

Priifung aller elektrischen Verbindungen auf Beschadi-
gungen.

Prifung der optischen und akustischen Warneinrichtun-
gen.

Uberpriifung und ggf. Korrektur der in der Steuerung hinterl

egten Parameter fiir:

Steuerung

v

X

/

Bemerkung

Position eingefahren.

Position ausgefahren.

Genaue Position Einfahrstellung.

Fahrzeugstellung

Priifung aller sicherheitsrelevanten Funktionen.

Kassettenlift darf bei geschlossener Schiebetiir nicht be-
triebsfahig sein.

Zahlerstand ablesen und in Wartungsheft eintragen, eben-
so Betriebsstunden-Stand.

Info Giber el. Notbedienung auslesen, ggf. Zahlerstand und
Betriebsstunden in Wartungsheft eintragen.

Gdf. Info iber elektrische Notbedienung zurlicksetzen.

Wartungsplan

Technik




12.4  Arbeitsplan 48 Monate Jahresservice

Stempel:

Kunde:

Betriebsstunden:

Fahrgestellnummer/
Seriennummer:

Datum:

Name Monteur:

Unterschrift:
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Allgemein:
Funktionskontrolle aller Funktionen. Sichtkontrolle auf Beschadigungen (Kassette, Hydraulik-Box, Plattform,
Abrollsicherung, Fernbedienung)

Mechanik v X f Bemerkung

Prifung auf auffallige Gerausche.

Priifung auf augenscheinliche Beschadigungen der Me-
chanik.

Deckel auf Unterseite o6ffnen.

Zahnrader und Zahnstangen fur Ein-Ausfahren fetten, auf
Verschleild priifen.

Kegelradgetriebe: Abdeckung entfernen, Getriebe auf Ver-
schleil® priifen.

Notentriegelungsmechanismen auf Funktionsfahigkeit
prifen.

Ausziehen der Plattform aus der Kassette ohne betatigte
Not-Entriegelung darf nicht moglich sein.

Werkzeuge fiir die Notentriegelung vollzahlig? (Schwen-
gel f. Pumpe, Inbus-Schliissel SW5/6).

Technik

Wartungsplan




— v X /" | Bemerkung

Samtliche Lagerstellen sind wartungsfrei ausgefiihrt, teil-
weise sind es kunststoff-Lagerungen. Diese durfen keinen
Fall mit Ol oder Fett geschmiert werden (dadurch Zersto-
rung der Lager). Im Bedarfsfall lediglich Teflon-Spray ver-
wenden.

Uberpriifung der Halterungen zum Fahrzeug hin auf fes-
ten Sitz, gelockerte oder fehlende Schrauben, ggf. nach-
ziehen bzw. ersetzen.

Alle Dichtungen uberpriifen und gegebenenfalls austau-
schen.

Hydraulik s/ P4 ,/' Bemerkung

Uberpriifung auf Leckage an den Schnittstellen ggf. nach-
ziehen.

Schlduche auf Undichtigkeiten und Knickstellen priifen.

Olstands-Kontrolle (ggf. Hydraulik-Ol nachfiillen) Platt-
form ganz ausfahren und ganz absenken — dann muss
der Olspiegel im Vorratsbehilter ca. 2 cm unterhalb der
Oberkante stehen.
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Elektrik

Bemerkung

Priifung aller elektrischen Verbindungen auf Beschadi-
gungen.

Prifung der optischen und akustischen Warneinrichtun-
gen.

Uberpriifung und ggf. Korrektur der in der Steuerung hinterl

egten Parameter fiir:

Steuerung

v/

X

/

Bemerkung

Position eingefahren.

Position ausgefahren.

Genaue Position Einfahrstellung.

Fahrzeugstellung

Priifung aller sicherheitsrelevanten Funktionen.

Kassettenlift darf bei geschlossener Schiebetiir nicht be-
triebsfahig sein.

Zahlerstand ablesen und in Wartungsheft eintragen, eben-
so Betriebsstunden-Stand.

Info Giber el. Notbedienung auslesen, ggf. Zahlerstand und
Betriebsstunden in Wartungsheft eintragen.

Gdf. Info iber elektrische Notbedienung zurlicksetzen.

Wartungsplan

Technik




12.5  Arbeitsplan 60 Monate Jahresservice

Stempel:

Kunde:

Betriebsstunden:

Fahrgestellnummer/
Seriennummer:

Datum:

Name Monteur:

Unterschrift:
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Allgemein:
Funktionskontrolle aller Funktionen. Sichtkontrolle auf Beschadigungen (Kassette, Hydraulik-Box, Plattform,
Abrollsicherung, Fernbedienung)

Mechanik s/ P74 /’ Bemerkung

Prifung auf auffallige Gerausche.

Priifung auf augenscheinliche Beschadigungen der Me-
chanik.

Deckel auf Unterseite o6ffnen.

Zahnrader und Zahnstangen fur Ein-Ausfahren fetten, auf
Verschleild priifen.

Kegelradgetriebe: Abdeckung entfernen, Getriebe auf Ver-
schleil® priifen.

Notentriegelungsmechanismen auf Funktionsfahigkeit
prifen.

Ausziehen der Plattform aus der Kassette ohne betatigte
Not-Entriegelung darf nicht moglich sein.

Werkzeuge fiir die Notentriegelung vollzahlig? (Schwen-
gel f. Pumpe, Inbus-Schliissel SW5/6).

Technik

Wartungsplan




— V| XK ,/' Bemerkung

Samtliche Lagerstellen sind wartungsfrei ausgefiihrt, teil-
weise sind es Kunststoff-Lagerungen. Diese diirfen kei-
nen Fall mit Ol oder Fett geschmiert werden (dadurch Zer-
storung der Lager). Im Bedarfsfall lediglich Teflon-Spray
verwenden.

Uberpriifung der Halterungen zum Fahrzeug hin auf fes-
ten Sitz, gelockerte oder fehlende Schrauben, ggf. nach-
ziehen bzw. ersetzen.

Alle Dichtungen uberpriifen und gegebenenfalls austau-
schen.

Hydraulik s/ P4 ,/' Bemerkung

Uberpriifung auf Leckage an den Schnittstellen ggf. nach-
ziehen.

Schlduche auf Undichtigkeiten und Knickstellen priifen.

Olstands-Kontrolle (ggf. Hydraulik-Ol nachfiillen) Platt-
form ganz ausfahren und ganz absenken — dann muss
der Olspiegel im Vorratsbehilter ca. 2 cm unterhalb der
Oberkante stehen.
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Elektrik

Bemerkung

Priifung aller elektrischen Verbindungen auf Beschadi-
gungen.

Prifung der optischen und akustischen Warneinrichtun-
gen.

Uberpriifung und ggf. Korrektur der in der Steuerung hinterl

egten Parameter fiir:

Steuerung

v/

X

/

Bemerkung

Position eingefahren.

Position ausgefahren.

Genaue Position Einfahrstellung.

Fahrzeugstellung

Priifung aller sicherheitsrelevanten Funktionen.

Kassettenlift darf bei geschlossener Schiebetiir nicht be-
triebsfahig sein.

Zahlerstand ablesen und in Wartungsheft eintragen, eben-
so Betriebsstunden-Stand.

Info Giber el. Notbedienung auslesen, ggf. Zahlerstand und
Betriebsstunden in Wartungsheft eintragen.

Gdf. Info iber elektrische Notbedienung zurlicksetzen.

Wartungsplan
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12.6  Arbeitsplan 72 Monate Jahresservice

Stempel:

Kunde:

Betriebsstunden:

Fahrgestellnummer/
Seriennummer:

Datum:

Name Monteur:

Unterschrift:

o'
o

>
=]
=

Wartungsplan



PARAVAN

Allgemein:
Funktionskontrolle aller Funktionen. Sichtkontrolle auf Beschadigungen (Kassette, Hydraulik-Box, Plattform,
Abrollsicherung, Fernbedienung)

Mechanik v X /’ Bemerkung

Prifung auf auffallige Gerausche.

Priifung auf augenscheinliche Beschadigungen der Me-
chanik.

Deckel auf Unterseite o6ffnen.

Zahnrader und Zahnstangen fur Ein-Ausfahren fetten, auf
Verschleild priifen.

Kegelradgetriebe: Abdeckung entfernen, Getriebe auf Ver-
schleil® priifen.

Notentriegelungsmechanismen auf Funktionsfahigkeit
prifen.

Ausziehen der Plattform aus der Kassette ohne betatigte
Not-Entriegelung darf nicht moglich sein.

Werkzeuge fiir die Notentriegelung vollzahlig? (Schwen-
gel f. Pumpe, Inbus-Schliissel SW5/6).

Technik

Wartungsplan




— V| K| /| Bemerkung

Samtliche Lagerstellen sind wartungsfrei ausgefiihrt, teil-
weise sind es Kunststoff-Lagerungen. Diese diirfen kei-
nen Fall mit Ol oder Fett geschmiert werden (dadurch Zer-
storung der Lager). Im Bedarfsfall lediglich Teflon-Spray
verwenden.

Uberpriifung der Halterungen zum Fahrzeug hin auf fes-
ten Sitz, gelockerte oder fehlende Schrauben, ggf. nach-
ziehen bzw. ersetzen.

Alle Dichtungen uberpriifen und gegebenenfalls austau-
schen.

Hydraulik s/ P4 ,/' Bemerkung

Uberpriifung auf Leckage an den Schnittstellen ggf. nach-
ziehen.

Schlduche auf Undichtigkeiten und Knickstellen priifen.

Olstands-Kontrolle (ggf. Hydraulik-Ol nachfiillen) Platt-
form ganz ausfahren und ganz absenken — dann muss
der Olspiegel im Vorratsbehilter ca. 2 cm unterhalb der
Oberkante stehen.
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Elektrik

Bemerkung

Priifung aller elektrischen Verbindungen auf Beschadi-
gungen.

Prifung der optischen und akustischen Warneinrichtun-
gen.

Uberpriifung und ggf. Korrektur der in der Steuerung hinterl

egten Parameter fiir:

Steuerung

v

X

/

Bemerkung

Position eingefahren.

Position ausgefahren.

Genaue Position Einfahrstellung.

Fahrzeugstellung

Priifung aller sicherheitsrelevanten Funktionen.

Kassettenlift darf bei geschlossener Schiebetiir nicht be-
triebsfahig sein.

Zahlerstand ablesen und in Wartungsheft eintragen, eben-
so Betriebsstunden-Stand.

Info Giber el. Notbedienung auslesen, ggf. Zahlerstand und
Betriebsstunden in Wartungsheft eintragen.

Gdf. Info iber elektrische Notbedienung zurlicksetzen.

Wartungsplan
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12.7  Arbeitsplan 84 Monate Jahresservice

Stempel:

Kunde:

Betriebsstunden:

Fahrgestellnummer/
Seriennummer:

Datum:

Name Monteur:

Unterschrift:
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PARAVAN

Allgemein:
Funktionskontrolle aller Funktionen. Sichtkontrolle auf Beschadigungen (Kassette, Hydraulik-Box, Plattform,
Abrollsicherung, Fernbedienung)

Mechanik v X /’ Bemerkung

Prifung auf auffallige Gerausche.

Priifung auf augenscheinliche Beschadigungen der Me-
chanik.

Deckel auf Unterseite o6ffnen.

Zahnrader und Zahnstangen fur Ein-Ausfahren fetten, auf
Verschleild priifen.

Kegelradgetriebe: Abdeckung entfernen, Getriebe auf Ver-
schleil® priifen.

Notentriegelungsmechanismen auf Funktionsfahigkeit
prifen.

Ausziehen der Plattform aus der Kassette ohne betatigte
Not-Entriegelung darf nicht moglich sein.

Werkzeuge fiir die Notentriegelung vollzahlig? (Schwen-
gel f. Pumpe, Inbus-Schliissel SW5/6).

Technik

Wartungsplan




— s/ P4 /' Bemerkung

Samtliche Lagerstellen sind wartungsfrei ausgefiihrt, teil-
weise sind es Kunststoff-Lagerungen. Diese diirfen kei-
nen Fall mit Ol oder Fett geschmiert werden (dadurch Zer-
storung der Lager). Im Bedarfsfall lediglich Teflon-Spray
verwenden.

Uberpriifung der Halterungen zum Fahrzeug hin auf fes-
ten Sitz, gelockerte oder fehlende Schrauben, ggf. nach-
ziehen bzw. ersetzen.

Alle Dichtungen uberpriifen und gegebenenfalls austau-
schen.

Hydraulik s/ P4 ,/' Bemerkung

Uberpriifung auf Leckage an den Schnittstellen ggf. nach-
ziehen.

Schlduche auf Undichtigkeiten und Knickstellen priifen.

Olstands-Kontrolle (ggf. Hydraulik-Ol nachfiillen) Platt-
form ganz ausfahren und ganz absenken — dann muss
der Olspiegel im Vorratsbehilter ca. 2 cm unterhalb der
Oberkante stehen.
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Elektrik

Bemerkung

Priifung aller elektrischen Verbindungen auf Beschadi-
gungen.

Prifung der optischen und akustischen Warneinrichtun-
gen.

Uberpriifung und ggf. Korrektur der in der Steuerung hinterl

egten Parameter fiir:

Steuerung

v

X

/

Bemerkung

Position eingefahren.

Position ausgefahren.

Genaue Position Einfahrstellung.

Fahrzeugstellung

Priifung aller sicherheitsrelevanten Funktionen.

Kassettenlift darf bei geschlossener Schiebetiir nicht be-
triebsfahig sein.

Zahlerstand ablesen und in Wartungsheft eintragen, eben-
so Betriebsstunden-Stand.

Info Giber el. Notbedienung auslesen, ggf. Zahlerstand und
Betriebsstunden in Wartungsheft eintragen.

Gdf. Info iber elektrische Notbedienung zurlicksetzen.

Wartungsplan

Technik




12.8  Arbeitsplan 96 Monate Jahresservice

Stempel:

Kunde:

Betriebsstunden:

Fahrgestellnummer/
Seriennummer:

Datum:

Name Monteur:

Unterschrift:
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PARAVAN

Allgemein:
Funktionskontrolle aller Funktionen. Sichtkontrolle auf Beschadigungen (Kassette, Hydraulik-Box, Plattform,
Abrollsicherung, Fernbedienung)

Mechanik v X /’ Bemerkung

Prifung auf auffallige Gerausche.

Priifung auf augenscheinliche Beschadigungen der Me-
chanik.

Deckel auf Unterseite o6ffnen.

Zahnrader und Zahnstangen fur Ein-Ausfahren fetten, auf
Verschleild priifen.

Kegelradgetriebe: Abdeckung entfernen, Getriebe auf Ver-
schleil® priifen.

Notentriegelungsmechanismen auf Funktionsfahigkeit
prifen.

Ausziehen der Plattform aus der Kassette ohne betatigte
Not-Entriegelung darf nicht moglich sein.

Werkzeuge fiir die Notentriegelung vollzahlig? (Schwen-
gel f. Pumpe, Inbus-Schliissel SW5/6).

Technik

Wartungsplan




— v X | /| Bemerkung

Samtliche Lagerstellen sind wartungsfrei ausgefiihrt, teil-
weise sind es Kunststoff-Lagerungen. Diese diirfen kei-
nen Fall mit Ol oder Fett geschmiert werden (dadurch Zer-
storung der Lager). Im Bedarfsfall lediglich Teflon-Spray
verwenden.

Uberpriifung der Halterungen zum Fahrzeug hin auf fes-
ten Sitz, gelockerte oder fehlende Schrauben, ggf. nach-
ziehen bzw. ersetzen.

Alle Dichtungen uberpriifen und gegebenenfalls austau-
schen.

Hydraulik s/ P74 f Bemerkung

Uberpriifung auf Leckage an den Schnittstellen ggf. nach-
ziehen.

Schlduche auf Undichtigkeiten und Knickstellen priifen.

Olstands-Kontrolle (ggf. Hydraulik-Ol nachfiillen) Platt-
form ganz ausfahren und ganz absenken — dann muss
der Olspiegel im Vorratsbehilter ca. 2 cm unterhalb der
Oberkante stehen.
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Elektrik

Bemerkung

Priifung aller elektrischen Verbindungen auf Beschadi-
gungen.

Prifung der optischen und akustischen Warneinrichtun-
gen.

Uberpriifung und ggf. Korrektur der in der Steuerung hinterl

egten Parameter fiir:

Steuerung

v

X

/

Bemerkung

Position eingefahren.

Position ausgefahren.

Genaue Position Einfahrstellung.

Fahrzeugstellung

Priifung aller sicherheitsrelevanten Funktionen.

Kassettenlift darf bei geschlossener Schiebetiir nicht be-
triebsfahig sein.

Zahlerstand ablesen und in Wartungsheft eintragen, eben-
so Betriebsstunden-Stand.

Info Giber el. Notbedienung auslesen, ggf. Zahlerstand und
Betriebsstunden in Wartungsheft eintragen.

Gdf. Info iber elektrische Notbedienung zurlicksetzen.

Wartungsplan

Technik
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PARAVAN MOBILITAT

Bedienungsanleitung

Kassettenlift

ORIGINALANLEITUNG
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Paravan GmbH
Paravanstrafte 5-10

72539 Pfronstetten-Aichelau
Deutschland

Telefon: +49 (0) 73 88/99 95-60

Fax: +49 (0) 73 88 /99 95-999
Email:  info@paravan.de

www.paravan.de



